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iNCETEN YALITIM

Inceten Yalitim 1998 yilinda Makina Mihendisi M. Mustafa inceten
tarafindan kurulmustur.

Kuruldugu guinden beri merkezi Kartal bolgesinde faaliyet gostermektedir.
8 ayri deposunda bulundurdugu cesit bollulugu ve Urin yeterliligiyle talepleri
ivedilikle yerine getirmeyi 6n kosul haline getirmistir.

Inceten Yalitim; miisteri memnuniyetini her zaman 6n planda tutarak
“miisteri daima haklidir” ilkesini benimsemistir. Ticari ahlak ilkeleri, insan
kaynaklari politikalar ve guivenli durusu ile ilkelerinden 6diin vermeyen,
sektorde az sayida ki kurumsallasmis firmalardan biridir.

Inceten Yalitim kuruldugu giinden beri izoder Gyesidir. Hem uygulama
yonundeki hizmetleri hem de satis alanindaki calismalariyla sektériin bu
noktaya gelmesinde yogun emegi ge¢mistir.

Muhendis kadrosunun 6nderligi, musteri ve tedarikcileriyle olan sicak
iliskisi, kurumsal oturmus diizeni ile sektorde lider tedarikgi firma olan
konumunu ileri ki yillarda korumay1 hedeflemektedir.
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Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

Camyiini Duvar Levhasi

- Yogunlugu 22 kg/m3, ebatlari: 60 x 120cm olan {iretimi sirasinda silikon ilave
edilerek belli oranda su itici 6zellik kazandirilmis ciplak camyiinii levhadir.

- Silikon katkis1 sudan etkilenmez algilamasi yaratmamalidir.

- D1s cephelerde tugla, gazbeton, briket vb. iki duvar eleman arasinda ve yine
alcipan ile yapilan ara bolme duvarlarinda kullanilacak en ekonomik camyinu
levha 151 yalitim malzemesidir.

- Tasylini arabdolme levhalarinin kullanildigi bazi alanlarda camyiinii duvar
levhasi da tercih edilebilir.

- Ses yalitim amacli olarak da bir ¢cok uygulama alaninda kullanilabilir.
- Stoklarimizda mevcuttur.

Kalinhk En Boy (mm) 1 Pkt = (m2)

3cm 60x120 14,40

Camviinii 4cm 60x120 10,8
v 5cm 60x120 8,64

Duvar

Levhasi 6cm 60x120 7,2
7,5cm 60x120 5,76

10cm 60x120 4,32

B www!incetenfcom

Urtinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

Camyiinii Ara Bolme Levhasi

- Bir yuzi sarn camtulu kaplidir.

- Yogunlugu 22 kg/m3, ebatlarn: 60 x 120cm olan bir yiizii san camtilii kapli
camyunu levhadir.

- 5¢m, 7,5cm ve 10cm kalinliklarda uretilir.
- San camtiili kaplama yiizeysel mukavemet degerini arttirir.

- Dis cephelerde tugla, gazbeton, briket vb. iki duvar eleman arasinda ve yine
alcipan ile yapilan ara bolme duvarlarinda 1s1 ve ses yalitim amacl kullanlir.

- Tasylni ara bolme levha fiyatlarimin uygun hale gelmesiyle tercih edilirligi
azalmistir.

- Stoklarimizda mevcuttur.

Kalinhik En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
Camyiinii 5cm 60x120 9,72
Duvar 7,5cm 60x120 5,67
Levhasi 10cm 60x120 4,86
Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »
Camyunu Dupan
- Yogunlugu 28 kg/m?3’dir.
- Uretim ebatlart 60 x 270 cm’dir ve her iki yiizii sann camtiilii kapli olarak
30mm ve 100mm kalinliklar1 arasinda uretilir.
- Sar1 camtilii kaplama yiizeysel mukavemet degerini arttirmak icin kullanilir.
- Alcipan ile yapilan arabolme duvarlarinda 1s1 ve ses yalitim amacli kullanilir.
- Tek boyda dosemeden tavana boslugu doldurmasi iscilikten tasarruf saglar.
- Stoklarimizda mevcuttur.
www.incetentcom|
Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
3cm 60x270 19,44
4cm 60x270 16,20
Camyiinii 5cm 60x270 12,96
Dupan 6cm 60x270 9,72
7,5cm 60x270 8,10
10cm 60x270 6,48




Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

Cephepan

- Yogunlugu 40 kg/m3, ebatlan: 60 x 120cm olan bir yiizii san veya siyah
camtilu kapli camyiini levhadir.

- 3ile 10cm aras1 kalinliklarda uretilir.

- Sar camtili kaplama yiizeysel mukavemet degerini arttirir, siyah camtiilii
kaplama ise ylizey mukavemetini arttirmakla beraber cam yiizeyler arkasinda
farkli renk yansimasini engeller.

- Giydirme cephelerde cam, granit, mermer, aliminyum cephe kaplamalarinin
arkasinda su itici ozellikte 1s1 ve ses yalitim amacli kullanilir. 250°C’ye kadar
dayanimli A1 sin1fi yanmaz malzemedir.

www!incetenfcom

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)

3cm 0.6x1.2 10,8

Camviinii 4cm 0.6x1.2 7,2

v 5cm 0.6x1.2 5,76
Cephepan

Levhasi 6cm 0.6x1.2 5,04

8cm 0.6x1.2 3,60

10cm 0.6x1.2 2,88

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

izopan / Radyator ve Petek Arkasi Levhasi

- Yogunlugu 100 kg/m3, ebatlari 55’e 90cm olan bir yiizii aliminyum folyo diger yiizi
sar1 cam tulu kapli sert camyiiniu levhadir. Petek arkasi 1s1 yalitim levhasi olarak da
bilinir.

- Allimiyum folyolu kism1 1s1 kaynagina bakacak sekilde radyator, soba, firin gibi

151 kaynaklarinin arkasinda 1s1 tutucu ve yansitici gorev gordir.

- Kalinlik sabit olarak 1.5 cm olarak Uretilir ve stoklarimizda her zaman mevcuttur.

www!inceten.com

Kalinhk

En Boy (cm)

1 Pkt = (m2)

izopan 1.5cm

55x90

14.85

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

Klima Levhasi

www.inceten.com

- Yogunlugu 50 kg/m3, ebatlari: 60 x 120cm olan bir yiizii siyah camtiilii ve aliminyum

folyo kaplanabilen camyiini levhadir.

- Havalandirma ve klima kanallarinin distan 1s1 yalitiminda, ciplak ve aliminyum folyo

kapli olanlar1 kullanilir.

- Soguk kanal yalitim yapilacaksa aliimiinyum folyo kism1 disarida kalacak sekilde

mutlaka aliimiyum folyo kapli klima levhalar kullamlmalidir.

- 2 ile 5cm arasi kalinliklarda tretilir.
- Stoklarda her zaman mevcuttur.

Kalinlik En Boy (mm) 1 Pkt = (m2)
2cm 60x120 14,40
Camyiinii 2,5cm 60x120 11,52
Klima 3cm 60x120 10,08
Levhasi 4cm 60x120 7,2
5cm 60x120 5,76
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Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Levha »

Camyiinii Kalibel

- Ses ve 151 yalitim amaciyla kullanilir.

- Merdiven ve asansor bosluklarinda, ses stidyolarinda kullanilmaktadir.

- 75 kg/m3 yogunlugunda; 3cm ve 5cm kalinliklarinda camyiinii ile 1.25cm kalinliginda
alcipan yapisik sekilde satilmaktadir.

- Palet ile satilmaktadir.

- Stoklarimizda mevcuttur.

Camyiinii Algipan 1 palet 1 Pkt

Kalinlik Kalinlik Ebat(m) = (Adet) = (m2)
Camyiinii 3cm 1,25cm 1.2x2.7 32 6,48
Kalibel 5cm 1,25cm 1.2x2.7 22 6,48

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Silte »
Camyiinii Cati Siltesi
- Yogunlugu 11, 14 ve 18kg/m3 olarak 3 ayr tipi olan 1s1 yalitim malzemesidir.

(Tip 4000 = 11kg/m3, Tip 350 = 14 kg/m3, Tip 300 = 18kg/m3)

- Piyasada Izocam’in markasi ile 6zdeslesmis olan bu uriin halk arasinda 1s1
yalitimi denilince ilk akla gelen uriinddr.

- Bu Uriin asla suyla temas etmemelidir.
- Suyla temas halinde suyu emerek bunyelerinde tutmakta ve yalitim ozelliklerini

kaybetmektedirler.
www.inceten.com
En Boy |1 Pkt En Boy |1 Pkt
Kalinhk| Kalinhk|
Kalinlik E(:::)y =1(::(2t) (mm) |=(m2) (mm) |=(m2)
8cm | 1200x10000| 12 8cm 1200%x7500 9
10em | 1200x8000 | 9.6 10cm | 1200x8000 | 9,6 10cm | 12006000 | 7,2
s ! Cati Siltesi 12cm | 1200x6000 | 7,2 Cati Siltesi 12cm | 1200x6000 | 7,2
c?rti'ps‘;;gs' e | 1200x6000 | 7.2 Tip 350 | l4cm | 1200x6000| 7.2 Tip 300 | 14cm | 1200x6000 | 7,2
(11kg/m3) " | |(14kg/m3)| 16cm | 1200x5000 | 6 | |(18ka/m3)| 16cm | 1200x5000 | 6
14em | 1200x6000 | 7.2 18cm | 1200x5000 6 18cm | 1200x5000 6
! 20cm | 12005000 6 20cm | 1200x5000 6

-~ "
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Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Silte »
Rulopan

- Yogunlugu 15kg/m3 olan her ikiyiizii sarn camtiili kapli camyiinii siltedir.

- 8 ve 12cm arasi kalinliklarda tretilmektedir.

- Her iki yuziinuin sar camtulu kapli olmasi nedeniyle tutulmasi ve serilmesi rahattir,
izerinde dolasildiginda dahi ezilmeden tekrar kendi kalinligin1 bulmaktadr.

- Uygulama sirasinda tozuma olusmaz.

- Catu siltesi ile karsilastinldiginda yogunlugunun daha yiiksek olmasi ve fiziki
avantajlar Cati Siltesi yerine tercih edilmesine yardimci olmaktadir.

Kalinhik En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
8cm 0.8x1.2 9,6
Camyiinii 10cm 0.6x1.2 7,2
Rulopan 12cm 0.5x1.2 6
14cm 0.5x1.2 6
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Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Silte »

Mertek Arasi Siltesi

- Yogunlugu 16kg/m3 olan bir ylizii aliiminyum folyo kapli camytiini siltedir.
- 8 ve 14cm arasi kalinliklarda Uretilmektedir.
- Mertek aralarina aluminyum folyolu ylizey ice bakilacak sekilde yerlestirilir.

www!inceten‘com

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
8cm 2x05x1 10
Camyiini 10cm 2x0.5x0.8 8
Mertek Arasi Siltesi 12cm 2x0.5x0.6 6
14cm 2x0.5x0.5 5

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Silte »

Klima Siltesi

- Yogunlugu 24kg/m3 olan bir ylizii aliminyum folyo kapli camytiinii siltedir.

- Havalandirma ve klima kanallarinin distan 1s1 yalitiminda ¢ok yogun kullanilan bir
malzemedir.

- Stoklarda her zaman mevcuttur.

www.inceten.com

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)

Camyiinii

Klima Siltesi sem 10 x 1.1 "

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii Silte »

Kollektor Siltesi

- 14kg/m3 yogunlukta ve 5cm kalinlikta iiretilir.

- Gunes enerjisi kolektorlerinde glines 1s1mim1 gelmeyen alt ve yan ylizeyleri ile sicak
suyun depolandigr hacimlerde kullanilir.

- 50kg/m3 yogunlukta 2cm kalinlikta 60cm eninde ciplak veya sar1 camtiili kapli
levhalar da mevcuttur.

www.inceten.com

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
Camyiinii 5cm 0.93x19.5 18.13
Klima Siltesi 5cm 0.93 x 20 18.6
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Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii - Diger »

Camyiinu Prefabrik Boru

- Izocam markasi ile 60kg/m3 - 95kg/m3 aras1 yogunluklarda iiretilen camyiinii
borulardir.
- Her turlu 1s1tma tesisatinda ve sicak boru hatlarinda 1s1 yalitimi amacli kullanmlir.
- Aliminyum folyo kapli borular boyunca, ek yerinde 5 cm. bindirme pay1 olup, bu pay
tizerinde kendinden yapiskanli 6zel bant bulunmaktadir.
- Borularin birlesim yerlerinde kullanilan aliminyum folyo bantlar da uriin
) portfoyumuzdedir.
www.inceten.com - Her cap icin yalitim borulan stoklarimizda mevcuttur.
: : : 25mm Et 30mm Et 40mm Et 50mm Et 60mm Et 80mm Et 100mm Et
Borz:;;;apl Borl(lgﬁ)c ! Bor;nnIc(,;l;;apl Kalinhk Kalinlik Kalinlik Kalmnhk Kalinhk Kalinhk Kalinlik
1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt
13mm DN8 1/4" 45.6mt 36.0mt 20.4mt 16.8mt
21mm DN15 1/2" 40.8mt 33.6mt 19.2mt 14.4mt 12.0mt
27mm DN20 3/4" 36.0mt 27.6mt 18.0mt 12.0mt 10.8mt
33mm DN25 1” 30.0mt 24.0mt 16.8mt 12.0mt 8.4mt
42mm DN32 11/4” 26.4mt 18.0mt 13.2mt 10.8mt 8.4mt
48mm DN40 11/2” 22.8mt 18.0mt 13.2mt 10.8mt 7.2mt
57mm 18.0mt 14.4mt 12.omt 8.4mt 7.2mt
60mm DN50 2" 16.8mt 14.4mt 10.8mt 8.4mt 7.2mt 4.8mt
63mm 15.6mt 13.2mt 10.8mt 8.4mt 7.2mt 4.8mt
70mm 14.4mt 12.0mt 10.8mt 7.2mt 6.0mt 3.6mt
76mm DN65 21/2" 14.4mt 12.0mt 8.4mt 7.2mt 6.0mt 3.6mt 3.6mt
Camyiinii | 83mm 12.0mt 10.8mt 8.4mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt
Prefabrik |  89mm DN80 3" 10.8mt 9.6mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt
Boru 102mm 9.6mt 8.4mt 6.0mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
108mm 8.4mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
114mm DN100 4" 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
127mm 12.0mt 12.0mt 7.2mt 7.2mt 4.8mt 2.4mt
133mm 12.0mt 8.4mt 7.2mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
140mm DN125 5" 12.0mt 8.4mt 7.2mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
159mm 9.6mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
169mm DN150 6” 9.6mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
193mm 76.2mt 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt
219mm DN200 8” 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 3.6mt 2.4mt
244mm 4.8mt 3.6mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt 2.4mt
273mm DN250 10" 4.8mt 3.6mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
325mm DN300 12" 3.6mt 2.4mt 2.4mt 2.4mt 2.4mt
356mm DN350 14" 2.4mt 2.4mt 2.4mt 2.4mt

Uriinler » CAMYUNU » Camyiinii - Diger »
Camyiinu Asma Tavan

- Bir yuzu dekoratif camtilu veya PVC kapli, 2 ve 2.5 cm kalinliklarda, 60cm eninde,
60 veya 120cm boyunda camyiinu levhalardir.

- Camtulu kapli asma tavanlar A tipi yanmaz malzemeler sinifinda, PVC kapli olanlar
B1 tipi zor alevlenici simifindadir.

- Hacim akustigi, doseme ve cati altinda 1s1 yalitimi, dekoratif amacli uygulamalar ile
tesisat ve kanal gecislerinin gizlenmesinde kullanilir.

Uriin Adi Kaplama Kalinhk 1 Pkt = (m2)
L Labirent pvc 2cm veya 2.5cm | 7.2M2 veya 5.76 M2
Ca:;;“a““ Krater pvC 2cm veya 2.5¢cm | 7.2M2 veya 5.76 M2
Tavan Hasir pvc 2cm veya 2.5cm | 7.2M2 veya 5.76 M2
Beyaz Desenli camtuli 2cm veya 2.5cm | 7.2M2 veya 5.76 M2
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Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »

Tasylinu Arabolme Levhasi

- Yogunluklar 50 kg/m3, 52kg/m3 40 kg/m3 (EKO) olmak lizere li¢ ayn tipte

600 x 1200 mm ebatlarinda uretilen tasyunu levhadir.

- Uzerinde sar1 camtiilii, siyah camtiilii veya aliiminyum folyo kapli sekli iiretilebilir.

- D1s cephelerde tugla, gazbeton, briket vb. iki duvar eleman arasinda ve yine al¢ipan
ile yapilan hafif ara bolme duvarlarinda en cok kullanilan ve en ekonomik 1s1 yalitim
malzemesidir.

- Yatay yerine dikey bolmelerde kullanimi uygundur.

- 3 ile 12cm kalinliklar arasinda Uretilebilmekte, stoklarda degisik kalinliklarda her
zaman bulundurulmaktadir.

Kalinhik En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
3cm 0.6x1.2 11,52
- 4cm 0.6x1.2 7,2

Camyiinii

. 5cm 0.6x1.2 5,76
Ara Bolme

Levhasi 6cm 0.6x1.2 5,04

8cm 0.6x1.2 3,60

10cm 0.6x1.2 2,88

12cm 0.6x1.2 1,44

Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »
Tasyiinu D1s Cephe Levhasi

- 52kg/m3 yogunlugunda Uretilen, ebatlari: 60 x 120cm olan; ¢iplak, bir yiizii
aluminyum folyo veya siyah camtuliu kaplanarak uretilebilen tasylinu levhadir.

- Giydirme cephelerde, cam, granit, mermer, aliminyum vb. cephe kaplamalarinin
arkasinda 1s1 ve ses yalitim amacli kullanmlir.

- Aliminyum folyo buhar gecirimsizligi saglamaktadir.

www.inceten.com

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)

3cm 0.6x1.2 11,52

Camyiinii 4cm 0.6 x 1.2 7,2
Dis Cephe 5cm 0.6x1.2 5,76
Levhasi 6cm 0.6x1.2 5,04
8cm 0.6x1.2 3,60

10cm 0.6x1.2 2,88

12cm 0.6x1.2 1,44

Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »

Tasylinu Sanayi Levhasi

- Sanayi tesisleri, celik konstriiksiyon yapilar ve catilarda 1s1, yangin ve ses yalitim
amach kullamlir.

- Iki ayn tipte iiretilir: SL1 (70kg/m3) ve SL2 110kg/m3.
- Levha ebatlar1 60cm x 120cm ‘dir.
- Istenildigi takdirde bir yiizii aliminyum folyo kapli iiretilebilir.

- Levha kalinlig1 25mm’den 120mm’e kadar iiretilebilir.
- Stoklarimizda farkli kalinliklarda her zaman mevcuttur.

Kalinlik | En Boy (m) 1 Pkt = (m2) Kalinlik | En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
2,5cm 0.6x1.2 11,52 2,5cm 0.6x1.2 11,52
3cm 0.6x1.2 11,52 3cm 0.6x 1.2 11,52
Sanayi Levhasi 1 dem 0.6x1.2 7,20 Sanayi Levhasi 2 el 0.6x1.2 4,32
(SL1) 5cm 0.6x 1.2 5,76 (SL2) 5cm 0.6 x 1.2 3,60
70 kg/m3 6cm 0.6x 1.2 5,04 110 kg/m3 6cm 0.6 x 1.2 2,88
8cm 0.6 x 1.2 3,60 8cm 0.6 x 1.2 2,16
10cm 0.6x1.2 2,88 10cm 0.6 x1.2 2,16
12cm 0.6x1.2 2,16 12cm 0.6x1.2 2,16
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Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »

Manto Tasyini

www.inceten.com

- Yogunlugu 150 kg/m3 veya 130kg/m3, ebatlari: 60 x 120cm olan kaplamasiz
dis cephe yalitim levhasidir.

- Levhalar, ¢imento bazli yapistirma harci kullanilarak, farkli metodlarla ylizeye

yapistirilabilir.

- EN 13500 normuna uygun sekilde 3 ve 12cm kalinliklar arasinda uretilmektedir.

- Stoklarda farkli kalinliklarda her zaman mevcuttur.

Kalinhk En Boy (cm) 1 Pkt = (m2)
3cm 60x120 3,6
4cm 60x120 2,88
5cm 60x120 2,16
Manto 7cm 60x120 2,16
Tasyiinii 6cm 60%120 1,44
8cm 60x120 1,44
9cm 60x120 1,44
10cm 60x120 1,44
12cm 60x120 0,72

Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »

Tasyiinu Kalibel

- 3, 5 ve 8cm tasyunu kalinliklarinda uretilebilmektedir.
- Palet ile satilmaktadir.
- Stoklarimizda mevcuttur.

- Yogunlugu 110 kg/m3, ebatlari: 120 x 270cm olan tasyiini levhanin bir yliziiniin
aliiminyum folyo ile kaplanip iizerine yine ayni ebatlarda 12,5mm kalinliginda, al¢1
levhaya lamine edilmesi ile olusan kompozit bir trundur.

wwlw.'incetAen.co_m.
Tasyiinii Kalinlik | Algipan Kalinlik Ebat(m) 1 palet = (Adet) 1 Pkt = (m2)
Tasviinii 3cm 1,25cm 1.2x2.7 32 103,68
Y 5cm 1,25cm 1.2x2.7 22 71,28
Kalibel
8cm 1,25cm 1.2x2.7 14 45,36

Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Levha »

Marine Firebatts

- Marine Firebatt 45kg/m3, 110kg/m3, 140kg/m3, Marine Slab 150kg/m3 olmak lzere
4 farkli yogunlukta Uretilir.

- Ebatlar 60x120cm olan ciplak ve aluiminyum folyo kapli sertifikali tasyunu levhalardir.
- Farkli yogunluk ve kalinliklarda stoklarimizda bulunmaktadir.

- Her turlu gemi insaat1, koferdam duvarlari, gemi panelleri, yangin bolmeleri ve
kapilar ile gemi i¢ tesisatinda kullanilmaktadir.

- Stoklarimizda mevcuttur.
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EnBoy | 1Pkt EnBoy | 1Pkt EnBoy | 1Pkt EnBoy | 1Pkt

Kalinhk m | =(m2) Kalinhk m | =(m2) Kalinlik m | =(m2) Kalinlik m | =(m2)

. 3cm |0.6x1.2| 11,52 . 3cm |0.6x1.2| 11,52 . . 3cm [0.6x1.2| 5,76
Marine | e Toex1.2] 720 || MM Tacm loexi2| 7,20 || e Marine 1 m [0.6x1.2] 4,32

Firebatt | ™ |0:6X1:2| 7,20 || gy | dcm |06x1.2 7,20 || gyt | 300 lox12| 48 || Firebatt < [0-6x12] 4
(45kg/m3) 5cm [0.6x1.2| 5,76 (110kg/m3) 5cm |0.6x1.2| 5,76 (140kg/m3) (150kg/m3) 5cm |0.6x1.2| 3,6
6cm |0.6x1.2| 5,04 6cm |0.6x1.2| 5,04 6cm |0.6x1.2| 3,6
11




Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Silte »
Tasyilinu Sanayi Siltesi

- Sanayi tesisleri, kazanlar, tanklar, bacalar ve diger bircok alanda 1s1 yalitimi, ses
yalitimi ve yangin yalitimi amaclari icin kullanilmaktadir.

- Tip 650 - 80kg/m3, Tip 700 - 90kg/m3 ve Tip 750 - 125kg/m3 olmak lizere 3 farkli
yogunlukta Uretilir.

- Standart olarak rabitz teline sarili olup, istenildigi takdirde 6zel olarak telsiz de
uretilebilir.

- Siltelerin enleri 1m olup, boylar kalinliga gore degismektedir.
www.inceten.com

- 3ile 12 cm arasi kalinliklarda Uretilmektedir.
- Stoklarimizda 3cm, 5cm, 8cm ve 10cm kalinliklarinda sanayi silteleri her zaman

mevcuttur.
Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
3cm 1x8 8
Tip 650 4cm 1x8 8
B 5cm 1x5 5
Sanayi
Siltesi 6cm 1x5 5
8cm 1x3 3
10cm 1x3 3
12cm 1x3 3

Uriinler » TASYUNU » Tasyiini Silte »
Tasyiinu Gemi Siltesi

- 32 kg/m3 (tek yiizii ciplak diger yiizii folyolu, rabitz telsiz), 80kg/m3 (ciplak, rabitz
telli) ve 125 kg/m3 (ciplak, rabitz telli) olarak 3 farkli cesitte uretilen Izocam markali
tasyunt siltelerdir.

- Cok yuksek sicakliklarda diiz olmayan yiizeylerde, yangin, 1s1 ve ses yalitimi amaciyla
’ ’ kullanilmaktadir.

- Rabitz teli ile liflerin tutuculugu saglanmaktadir.
- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

Kalinhik En Boy 1 Pkt
Kalinhk En Boy 1 Pkt (m) =(m2) Kalinhk En Boy 1 Pkt
(m) =(m2) 3cm 1x8 8 (m) =(m2)
Mari 4cm 1x8 8
arine
5cm 5x1.2 6 Firebatt | 5cm 1x5 5 3cm 1x8 8
Marine Marine
Firebatt 6cm 5x1.2 6 (80kg/m3)| 6cm 1%5 > Firebatt Aem 1x8 8
(32kg/m3) 8cm 5x1.2 3,6 8cm 1x3 3 (125kg/m3) 5cm 1x5 5
10cm 5x1.2 3,6 10cm 1x3 3 6cm 1x5 5
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Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Diger »

Tasylinii Prefabrik Boru

- Ciplak veya aliminyum folyo kapli, cesitli boru caplarn ve izolasyon et kalinliklari icin
montaja hazir tasyunu boru Urtnleridir.
- Aluminyum folyo kapli borular boyunca ek yerinde kendinden yapiskanli 5cm bindirme
pay1 mevcuttur.
- 250 C’den yuksek sicaklikta ki sicak boru hatlarinda 1s1 ve yangin yalitimi amacli
kullanilir.
- Uygulanacak borularin caplarina gore degisik boyutlarda iiretilebilir.
www.inceten.com
: : : 25mm Et 30mm Et 40mm Et 50mm Et 60mm Et 80mm Et 100mm Et
B°'E’nf§§ap' B°“('Dlﬁ)ca"' B°r;'n1c9h§ap' Kabmbk | Kabmbk | Kabmbk | Kabnik | Kahmbk | Kabnhk | Kahniik
1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt
13mm DN8 1/4” 45.6mt 36.0mt 20.4mt 16.8mt
21mm DN15 1/2" 40.8mt 33.6mt 19.2mt 14.4mt 12.0mt
27mm DN20 3/4" 36.0mt 27.6mt 18.0mt 12.0mt 10.8mt
33mm DN25 1” 30.0mt 24.0mt 16.8mt 12.0mt 8.4mt
42mm DN32 11/4" 26.4mt 18.0mt 13.2mt 10.8mt 8.4mt
48mm DN40 11/2" 22.8mt 18.0mt 13.2mt 10.8mt 7.2mt
L 60mm DN50 2" 16.8mt 14.4mt 10.8mt 8.4mt 7.2mt 4.8mt
;:;‘:L’::( 76mm DN65 212" 14.4mt | 12.0mt 8.4mt 7.2mt 6.0mt 3.6mt 3.6mt
Boru 89mm DN80 3" 10.8mt 9.6mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt
114mm DN100 4" 7.2mt 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
140mm DN125 5” 12.0m 8.4mt 7.2mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
169mm DN150 6” 9.6mt 7.2mt 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt
219mm DN200 8” 6.0mt 4.8mt 4.8mt 3.6mt 3.6mt 2.4mt
273mm DN250 10" 4.8mt 3.6mt 3.6mt 2.4mt 2.4mt
325mm DN300 12" 3.6mt 2.4mt 2.4mt 2.4mt
356mm DN350 14" 2.4mt 2.4mt 2.4mt

Uriinler » TASYUNU » Tasyiinii Diger »

Tasyiinii Dokme

ol
“swww.inceten.com
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- Baglayicisiz dretilen tasylind tipidir.

- Silte ve levhalarin kullanilamayacag sekilsiz yiizeylerde, tikma/bastirma yontemi ile
uygulanan yalitim malzemesidir.

- Doldurulamayan bosluklarda olusan 1s1 kayiplarint engellemek amaciyla ihtiyac duyulur.
- Metrekiip agirligr 80 kg olarak iiretilir. Stoklarimizda her zaman mevcuttur.
- 20kg’lik posetlerde satilir. Stoklarimizda mevcuttur.




XPS & EPS




Uriinler » XPS & EPS » XPS - Ekstriide Polistren »

XPS Levha - Foamboard

- XPS yani Ekstriide Polistren (Izocam markasiyla Foambard) diiz veya piiriizlu olarak
60x125cm ebatlarinda pembe renkte retilir.

- Yiksek basma mukavementi (15 ton/m2-25 ton/m2) ve su kapali gozenekli karakteri
sayesinde su almama 6zelligi ile en cok teras catilarda kullanilmaktadir.

- 50 C ile+75 C araliginda kullanilmasi tavsiye edilir.
- 75 C’in Uzerindeki sicakliklarda erime yasayabilir.
- Stokta farkli yogunluk ve kalinlikta XPS iirlinler siirekli mevcuttur.

www.inceten.com

Tip Dayanim(kPa) Yiizey Kalinhk (cm)
1500 150 Diiz veya Purizli 2,5cm — 5cm
2000 200 Diiz veya Purizl{ 2cm — 10cm
Foamboard 2500 250 Diiz veya Plrizli 2cm = 10cm
3000 300 Diiz veya PiiriizIu 2cm — 10cm
3500 350 Diiz veya Piiriizlu 2cm — 10cm
Manto 150 PUrizlt 2cm — 8cm

Uriinler » XPS & EPS » XPS - Ekstriide Polistren »
Manto Foamboard

- Puruzlu veya oluklu yuzey sekillerine sahip, kenarlarn kare, 60x125 cm ebatlarinda,
2 ile 8cm kalinliklar arasinda, 150 kPa (15 ton/m2) basma dayanimina sahip,
mantolama uygulamalan icin ozel uretilmis pembe renkli XPS ekstriide polistren 1s1
yalitim levhalarndir.

- Is1iletkenlik degeri A=0,031W/mK’dir.

- Mantolama icin dinlendirilmis, hassasiyetleri arttirilmistir.

- D1s duvanin lizerine yapistirma harci suriildiikten sonra manto foamboard plastik
dubeller ile sabitlenir, Uzerine siva filesi ile birlikte siva astar1 uygulanir.

- Son olarak hazir siva uygulanir.
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Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
3cm 0.6 x 1.25 10,5
4cm 0.6 x 1.25 7,5
Manto 5cm 0.6 x 1.25 6
6cm 0.6 x1.25 5,25
Foambard
8cm 0.6 x1.25 4,5
10cm 0.6 x 1.25 3,75
12cm 0.6 x 1.25 2,25

Uriinler » XPS & EPS » XPS - Ekstriide Polistren »

Kapron - Parke Alti Strafor
- Yiizey dizlestirmek amaciyla kullamlir.

- 22-24 kg/m3 olarak uretilir.
- 4mm ve 10mm olarak her zaman stoklarimizda mevcuttur.

www.inceten.com

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
Kapron — Parke Alti 4cm 60x125 45
Levha 10cm 60x125 30
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Uriinler » XPS & EPS » EPS - Ekspande Polistren »

Eps - Strafor Kop

LR AN

ugii

- Is1 yalitiminda kullanilan EPS uriinler, polistren taneciklerinin sisirilip, buharla

kaynasmasiyla uretilir.

- Bu malzemenin cok yaygin olarak kullanilmasinin sebebi diistik maliyetine karsilik
sahip oldugu teknik ozellikleridir.

- Strafor olarak da bilinen uriiniin lambda degeri A=0,040W/mK’d1r.

- 10 kg/m3 ve 16 kg/m3 yogunluklar piyasada ragbet gormekte ve bizim siirekli
stoklarimizda farkli kalinliklarda bulundurulmaktadirlar.

Kalinhik En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
2cm 0.5x1 12
2,5cm 0.5x1 9,5
3cm 0.5x1 8
4 . 1
Strafor cm 0.5 x 6
5cm 0.5x1 5
Levha
6cm 0.5x1 4
7cm 05x1 3,5
8cm 0.5x1 3
10cm 0.5x1 2,5

Uriinler » XPS & EPS » EPS - Ekspande Polistren »

Eps Asmolen

- EPS ASMOLEN, Polistren’den yapilmis yiiksek 1s1 ve ses izolasyonuna sahip tavan ve

doseme elemamdir.

- Katlar arasinda 1s1 ve darbe kesmek amaciyla kullanilir.
- Tasima isciliginde zaman ve kaynaktan tasarruf saglar.
- Talebe gore 10-30 kg/m3 yogunluk araliginda urettirilir.

Kalinhk En Boy (m) 1 Blok = (~m3)

20cm 04x1 0,08

23cm 04x1 0,09

EPS 25cm 04x1 0,10
Asmolen 27cm 04x1 0,11
Blok 28cm 0.4x1 0,11
30cm 0.4x1 0,12

33cm 0.4x1 0,13

Uriinler » XPS & EPS » EPS - Ekspande Polistren »

Karbonlu Eps Levha

- Genlestirilmis (Expande) Polistrenden uretilmis gri renkli EPS Is1 Yalitim Levhasidir.

- Icerigindeki grafit sayesinde 1s1 enerjisinin 1s1ma yoluyla yayilmasini engeller.

- Yapisini olusturan cok fazla sayidaki (1 m3 EPS’de yogunluga bagl olarak 3-6 milyar)
kiiciik kapali gozenekli hiicrelerin icinde kuru ve durgun hava hapsolmustur.

- Malzemenin %98’i hava oldugundan malzeme hafiftir ve yapilara bilyiik ek yiikler

getirmez.
Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)

3cm 0.5x1 8

4cm 0.5x1 6

5cm 0.5x1 5

Karbonlu Scm 051 -
EPS 7cm 0.5x1 3,5

Levha 8cm 0.5x1 3
10cm 0.5x1 2,5

12cm 0.5x1 2
14cm 0.5x1 1,5
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ELASTOMERIK KAUCUK




. i Uriinler » ELASTOMERIK KAUCUK »
INCETEN ’
YALITIM Izocamflex Kaucuk Levha

- Iklimlendirme, 1s1tma ve sogutma sistemlerinde kullanilmak iizere iretilen,
elastomerik kaucuk esasli, kapali gozenekli diizgiin hiicre yapisina sahip levha
seklinde yalitim malzemesidir.

- Aluminyum folyo kapli ve kendinden yapiskanli tipleri bulunmaktadir.

- Eski adiyla Armaflex olarak da piyasada bilinir.

- 6mm, 9mm, 13mm, 19mm, 25mm, 32mm ve 50mm’lik kalinliklarda uretilebilir.
- Herzaman stoklarimizda mevcuttur.

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
6 mm 1x36 36
9 mm 1x24 24
. 13 mm 1x18 18
www.inceten.com Izocamflex 19 mm 1x12 B
Levha
25 mm 1x9 9
32 mm 1x 7 7
50 mm 1x5 5

Uriinler » ELASTOMERIK KAUCUK »

Izocamflex Kaucuk Boru

- Iklimlendirme, 1s1tma ve sogutma sistemlerinde kullanilmak iizere iretilen,
elastomerik kaucuk esasli, kapali gozenekli diizgiin hiicre yapisina sahip boru seklinde
yalitim malzemesidir.

- Eski adiyla Armaflex Boru olarak da bilinir.
- Cesitli et kalinliklar ve boru caplar ile stoklaririzda mevcuttur.

Boru Boru Boru | 6mm Et | 9mm Et |13mm Et|19mm Et|25mm Et|{32mm Et

ic ic fc | Kalinlik | Kalinhik | Kalink | Kalinhk | Kalinlik | Kalinlik
¥y Capi Capi Capi 1Pkt = | 1Pkt = | 1Pkt = | 1Pkt= | 1Pkt = | 1Pkt =
wwwinceten:com (mm) | (DN) | (Inch) | Mt Mt Mt Mt Mt Mt
6mm 608mt | 356mt | 210mt
8mm 504mt | 308mt | 190mt
10mm 1/8” | 408mt | 260mt | 168mt | 96mt
12mm 350mt | 230mt | 156mt | 92mt
15mm 1/4” | 282mt | 194mt | 132mt | 80mt
18mm 3/8” | 232mt | 166mt | 116mt | 72mt | 50mt | 32mt
izocam | 20mm 214mt
FLEX | 22mm | DNI15 1/2 | 186mt | 136mt | 96mt | 62mt | 42mt | 32mt
BORU | 25mm 160mt | 120mt | 86mt | 56mt | 40mt | 28mt

28mm | DN20 3/4” | 136mt | 104mt | 78mt | 52mt | 36mt | 24mt

35mm | DN25 1 98mt 80mt 60mt 42mt 24mt 22mt

42mm | DN32 | 11/4” 64mt 50mt 36mt 22mt 16mt
48mm | DN40 | 11/2” 52mt | 42mt 32mt 18mt 16mt
54mm 44mt 36mt 28mt 16mt 14mt
60mm | DN50 2" 38mt 32mt 24mt 16mt 14mt
64mm 38mt 28mt 24mt 14mt 12mt
70mm 30mt 28mt 20mt 14mt 12mt
76mm | DN65 | 2 1/2"” 26mt 22mt 18mt 14mt 12mt
80mm 24mt 20mt 16mt 12mt 10mt
89mm | DN80 3" 20mt 18mt 14mt 12mt 10mt
102mm 31/2” 16mt 12mt 12mt 10mt emt
108mm 16mt 12mt 12mt 10mt 8mt

114mm | DN100 4" 16mt 12mt 10mt 10mt 8mt







|
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Uriinler » POLIETILEN »

Polietilen Silte / Levha

- Iklimlendirme, sogutma ve giines enerjisi sistemlerinde kullamlmak iizere iiretilen,
levha seklinde polietilen kopiik 1s1 yalitim malzemesidir.

- Ciplak, kendinden yapiskanli, bir yizi aluminyum folyo kapli ya da bir yuzi metalize
film kapli cesitleri vardir.

- Is1 yalitim ve buhar direng degerleriyle sogutma hatlarinda yalitim verimi ve yogusma
kontrolii saglar.

- B1 yanmazlik sinifindadir.

- UV dayanimi yoktur, koruyucu ceket veya boyalarla acik alan uygulamalarinda
korunmalidir.

- Aluminyum folyo kapli olanlar, giines alan kapali ortamlarda UV etkisine kars1 baska
bir kaplama gerektirmeden kullanilabilir.

- Cesitli kalinliklarda her zaman stoklarimizda bulunabilir.

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
6mm 1x 60 60
Polietilen
silte / Levha 8mm 1 x50 50
10mm 1x40 40

www:inceten'com

Uriinler » POLIETILEN »

Polietilen Derz Dolgu / Dilatasyon Fitili

- Izocam PEflex- Fitil, ekstriizyon yolu ile imal edilen polietilen esasli dolgu fitilidir.

- Binalann derz ve dilatosyanlarinda, ayrica kap1 ve pencerelerin duvar birlesimlerinde
dolgu malzemesi olarak kullanilir.

- Dilatasyon bosluguna uygun capta izocam PEflex fitil secilerek sikistirma usiiliiyle
bosluklar doldurulur.

- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

ic Cap (mm) 1 Pk = (Mt)
10mm 1000 Mt
15mm 600 Mt
20mm 300 Mt
Polietilen 25mm 180 Mt
Fitil 30mm 150 Mt
35mm 100 Mt
40mm 80 Mt
50mm 50 Mt
60mm 40 Mt

20
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Uriinler » POLIETILEN »

Polietilen Prefabrik Boru

- Borularin dis yiizeyine kaplanarak 1s1 yalitimi ve yogusma kontrolii saglar.

- D1s yuzeydeki borularin giines 1sinlarindan korunabilmesi icin alliminyum folyo ile
kaplanarak UV korunumu saglanir.

- Degisik caplarda ve et kalinliklarinda siirekli stoklarimizda mevcuttur.

www:incetenfcom

Boru ig Boru ig Boru ig 10mm Et 15mm Et 20mm Et 30mm Et
Capi Capi Capi Kalinhk Kalinhk Kalinhk Kalinhk
(mm) (DN) (Inch) 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt 1Pkt = Mt
22 15 1/2" 230 160 108 90
28 20 3/4" 180 140 96 70
35 25 17 140 110 80 60
PEFLEX 42 32 11/4" 108 90 60 50
Prefabrik 48 40 11/2" 90 80 60 40
BORU 60 50 2" 70 60 40 32
76 65 21/2" 48 40 30
89 80 3" 40 30 24
144 100 4" 30 24

Uriinler » POLIETILEN »

Parke Alt1 Levha / Silte

- Parke altinda kullanilarak betondan ve zeminden gelen neme karsi bir bariyer
olusturur.

- Ayrica ses yalitimi icin de kullanmlir.
- Cesitli kalinliklarda stirekli stoklarimizda mevcuttur.

www:incetenfcom

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
1 mm 1 x 300 300
Polietilen 2 mm 1x 150 150
Parket Alti 3 mm 1 x 100 100
Levha 4 mm 1x75 75
5 mm 1x60 60
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SANDVIC PANELLER




Uriinler » SANDVIC PANELLER »
Cat1 Paneli

e — e —— | ——— — e N— ——— e | — — -
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- 1m genisliginde, minimum 3m uzunlugunda Uretilir.
- Maksimum boy nakliye kosullarina gore degismektedir.
- Boyali galvaniz sac veya gofrajli aliminyum olarak ust ve alt levha tercihi yapilabilir.

Urtinler » SANDVIC PANELLER »

Cephe Paneli

-

www.inceten.com

- 1m genisliginde uretilir.

- Ust ve alt kaplamalar boyali galvaniz sac’dan yapilir.

- Panel malzeme kalinligi 40mm ve 60mm olarak degisebilir.

- Ust metal kalinig1 0.50, 0.60 veya 0.70mm, alt metal kalinligi ise 0.40mm veya 0.50 mm olarak secilebilir.

Urtinler » SANDVIC PANELLER »
Soguk Hava Deposu Paneli

www.inceten.com

- 90 cm eninde soguk hava depolar icin uretilmektedir.

- Boyali galvaniz sac ile kaplanmaktadir.

- 80cm, 10cm, 12cm ve 15cm yalitim malzemesi tercih edilebilir.

- Ust metal kalinlig1 0.50, 0.60, 0.70 mm; alt metal kalinlig1 ise 0.40 veya 0.50 mm tercih edilebilir.
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LEVHA VE PLAKALAR




Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »

Gofrajli Aliminyum Rulo
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- Zeminler, merdivenler, kamyonlar ve treylerler, otomotiv ve tekne aksesuarlari, fuar
standlan, alet kutulan, baca cevreleri gibi alanlarda kullanilir.

- Disanda kalan tesisatlarin izolasyonunda malzemeyi hava sartlarindan korumak icin
tercih edilir.

- 0.50 mm kalinliginda ve 1m genisliginde her zaman stoklarimizda mevcuttur.
- Rulo olarak satilir, 1 rulo yaklasik 300 kg agirigindadir.

Kalinlik 1 Rulo = 1 Rulo = (m2)
0,4 mm 300 KG 277.8
0,5 mm 300 KG 222.2
B 0,6 mm 300 KG 185.2
Gofrajli 0,7 mm 300 KG 158.8
Aliiminyum
0,8 mm 300 KG 138.9
0,9 mm 300 KG 123.5
1,0 mm 300 KG 111.1

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »

- Yapilanin her turli yuzey kaplamalarinda kullanabilen, ustuin ozelliklere sahip seliiloz
lifi takviyeli cimento esasli levhalardir.

- Genel tanim olarak fibercement levha seklinde adlandinlirlar.

- Fibercement levhalar tamamen dogal maddelerden iiretilmekte olup, cevre, doga ve
insan dostudur.

- Fibercement levhalar kullanilacaklar ylizey detaylarina gore uygun aletlerle kolayca
islenebilir ve kolayca monte edilir.

- Stoklanmizda cesitli kalinliklar1 bulunmaktadir.

Kalinhk En Boy (mm) 1 Palet = (Adet)
8 mm 1250%2500 72
10 mm 1250%2500 58
Gofrajli 12 mm 1250%2500 40
Aliiminyum 14 mm 1250%x2500 41
16 mm 1250%2500 36
18 mm 1250%2500 32

Urtinler » LEVHA VE PLAKALAR »

Alcipan Levha
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- Ortasi alc, iki yuzi karton kapli, seri olarak, standart veya o6zel boyutlarda ve belli
normlarda Uretilen diizgiin temiz yuzeyli plakalardir.

- Neme dayanikli (yesil) ve yangina dayanikli (kirmiz1) tipleri mevcuttur.

- Algipan, dis duvarlari bitmis binalarin icinde, yerden duvara kadar her tiirlu alanda
kullanilabilmektedir.

- Alcipan, icerisinde bulunan su molekullerini bulundugu ortamin nemi azaldiginda
ortama geri verir, ortamdaki nem fazlalastiginda kendi biinyesine hapseder, kisacasi
ortamin nemini dengeler ve bu sekilde ortam1 korur.

- Alcipan ile olusturdugunuz bir duvari istediginiz zaman kolaylikla monte ve demonte
edebilir, boylece mekaninizi genisletebilir veya rahatlikla kicilte bilir ve
buyltebilirsiniz.

- 12mm kalinliginda siirekli stoklarimzda mevcuttur.

Kalinhk En Boy (m) Agirhik
Alcipan 12 mm 1.2x2.5 <9.5kg /M2
Levha 15 mm 1.2x2.5 < 12.5kg / M2

18 mm 1.2x2.5 < 15.0 kg / M2
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Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »

OSB Levha

- Kompozit ahsaptir.

- Shingle alt1 ahsap cat1 kaplama malzemesi, duvar paneli ve cati paneli olarak
kullamilir.

- Yongalar budaklardan ve kiriklardan ayiklandigi icin diger ahsap plakalardan
mukavemetleri daha yiiksektir.

- Piyasada 2 farkli tipi talep gormektedir.
1) Osb2 - kuru ortamlarda kullanilan tasiyici konstriksiyon levhalan (i¢ mekan)
2) Osb3 - rutubetli ortamlarda kullanilan tasiyici konstriiksiyon levhalan (dis mekan)

Kalinhk En Boy (mm) 1 Palet = Adet
9 mm 1220%2440 96
10 mm 1220%2440 86
11 mm 1220%2440 79
12 mm 1220%2440 72
0SB 2/3 15 mm 1220%2440 58
18 mm 1220%2440 48
22 mm 1220%2440 40
25 mm 1220%2440 35

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »
Galvaniz Sac (diiz ve oluklu)

- Galvanizli saclar, celigi korozyona kars1 korumak icin soguk haddelenmis sacin sicak
daldirma yontemi ile her iki ylizeyinin cinkoyla kaplanmasi ile uretilir.

- Galvaniz kaplama celigi yagmura, deniz suyuna ve havadaki neme kars1 koruyarak
malzemenin émriind uzatir.

- Nakliye sirasinda malzemenin kesinlikle 1slanmamasi gerekmektedir.

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »

Plywood Levha

- Plywood agac tabakalarindan olusan bir paneldir.
- Insaat kalibinda filmli veya filmsiz plywoodlar kullamlmaktadir.
- 700 kg / m3 yogunlugunda, 18mm kalinligindadir.

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »
Trapez Sac

- Boyali Trapez Sac galvanizli boyali sac uriinlerin trapez levha olarak formlanmis
halidir.

- 27 / 200 formunda trapez levha olarak satilir.
- Malzeme kalinlig1 maksimum 1,20mm’dir.
- 15000 mm’ye kadar boy kesim yapilabilmektedir.

- Formlanmis trapez levha genislikleri 1000 mm enden 860 mm; 1220 mm enden
1050 mm en olarak uretilmektedir.
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Uriinler » » @ :
Urinl LE\{HA VE PLAKALAR INCETEN
Drenaj Levhasi YALITIM

- Yiiksek yogunlukta polietilenden iiretilen toprak alt1 yalitim levhasidir.

- Yapinin neme ve basincli zemin sularina kars1 korunmasinda gorev alir, cok amacli bir
malzemedir.

- Toprak altinda yapilan su yalitimlarinin korunmasi zirh gorevini yerine getirir.

- Yapi1 cevresinde hava yastigi olusturur, kabartmali esnek dokusuyla {izerine gelen tiim
darbe etkilerini absorbe eder, zemin sularinin drene edilmesini saglar.

- 400g/m2, 500g/m2 ve 600g/m2 gramajlarda uretilebilir.
- Ebatlar 2 m x 20m’dir.

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »
Shingle (singil)

- Egimli cat1 kaplama malzemesi olan asfalt kiremit “shingle”, yaygin olarak kullanilan
ve kullanimi her gecen giin artan bir driindiir.

- Shingle levhalarin uygulanmasi icin tavsiye edilen en diistik cat1 egimi % 20’dir.
- Yuvarlak, safir, kare ve arda-1 olmak lizere 4 tipte Uretilir.

- 7-8 kg/m2 agirliginda olup catilarn agirligini azaltip, binanin statigine yardimci
olmaktadir.

- Stoklarimizda mevcuttur.

www:incetenfcom

Sekil Renk 1 Paket = (m2) 1 Palet = (m2)
Yuvarlak, Kirmizi 2,61 148,77
) Safir, Kirmizi Golgeli 2,61 148,77
Single -
Kare, Yesil 2,61 148,77
Arda 1 Yesil Golgeli 2,61 148,77

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »

Ctp Levha (diiz/oluklu)

x/ - CTP (cam elyaf takviyeli plastik) cati ve cephe kaplamalari pek cok uygulama alan
- UV stabilizasyonlu 6zel polyesterlerden uretilebilme ve koruyucu film, jelkot
uygulamalan ile UV ve yiksek yuzey dayanimi ozellikleri kazandinlmistir.

olan ve lilkemiz icin oldukca yeni sayilabilecek cagdas bir yap1 malzemesidir.
- Piyasadaki metal ve asbest iceren levhalarin dezavantajlarina karsin CTP levhalar bu problemlere ¢co6ziim getirmektedir.

- 40 °C ile 120 °C arasi 1s1 dayanimi vardir. Termoset plastik grubundan olmasi
nedeniyle 1s1 ile sekil degistirmez. Panellerde kullanilan polietilen siingerler 1si
koprisu olusturmaz.

www.inceten:com

- CTP levhalar, metal paneller gibi aynm sekilde catilara uygulanabilir.
- Metal panellerin uygulamasi sirasinda kullanilan siradan aletler kullanilabilir.

- Uygulama sirasinda hicbir zarar gormeden elektrikli testere ile kesilebilir, marangoz aletleriyle delinebilir, vidalanabilir ve
civilenebilir.

Uriinler » LEVHA VE PLAKALAR »
Onduline Levha

- Onduline bitim emdirilmis organik elyafla 6zel bir recinenin bilesiminden olusan
yiiksek dayanim tipi cat1 kaplama levhasidir.

- Ozel bir yéntemle levhanin biinyesinde emdirilen boya, Onduline renklerinin en zor
kosullarda bile sabit kalmasini saglar.

- Onduline mitkemmel bir su gecirimsizlige sahip, esnek olmasi nedeniyle catlamayan,
kesinlikle paslanmayan, kiiflenmeyen, UV 1sinlarina dayanikli, havadaki kimyasal ve
biyolojik maddelerden etkilenmeyen bir Grindir.

- 95cm x 200cm ebatlarinda, net 1,59 m2/ levha kaplama alanina sahip, 4cm oluk yiiksekliginde ve 6.5 kg/ levha agirigindadir.
- 35°Cile +105°C arasinda kullanilabilir.

- Is1 iletim kat sayis1 A=0.105 kcal/mh°C dir.

- 45cm asik araliginda, en cok 1/200 sehim sartini yerine getirerek metre karede 350kg diizgiin yayili yik tasiyabilir.




YALITIM ORTULERI
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Urilinler » YALITIM ORTULERI » ] o
o INCETEN
Shingle YALITIM

- Egimli cat1 kaplama malzemesi olan asfalt kiremit “shingle”, yaygin olarak kullanilan
ve kullanimi her gecen giin artan bir driindur.

- Shingle levhalarin uygulanmasi icin tavsiye edilen en diisiik cat1 egimi % 20’dir.
- Yuvarlak, safir, kare ve arda-1 olmak lizere 4 tipte Uretilir.

- 7-8 kg/m2 agirliginda olup catilarn agirligint azaltip, binanin statigine yardimci
olmaktadir.

wwwlinceten'com

- Stoklarimizda mevcuttur.

Sekil Renk 1 Paket = (m2) 1 Palet = (m2)
Yuvarlak, Kirmizi 2,61 148,77
. Safir, Kirmizi Golgeli 2,61 148,77
Single ;
Kare, Yesil 2,61 148,77
Arda 1 Yesil Golgeli 2,61 148,77

Uriinler » YALITIM ORTULERI »

Bitiimlii Membran - (Keceli / Camtiillii / Arduazh / Folyolu)

- En cok uygulandigi alanlar 1slak zeminler, betonarme catilar, teraslar, temel
bohcalamalari ve perde yalitimlandir.

- Saloma ile yapilan uygulamalarda kolay, hizli ve pratik olarak uygulanabilirler.
- Tasiyic1 olarak kullanilan polyester kece 150 gr / m2 dir.
- Membranin disiik sicaklik biikiilme dayanim -5 ve -10°C’dir.

- Gunes 1sinlarindan korumak icin folyolu veya farkli renklerde arduazli olarak uretilir.
(Kirmizi veya yesil)

Uriinler » YALITIM ORTULERI »

Yanmaz Akustik Nfaf Kopugii

- Alev almaz kendinden sonumluduir.
- Kendinden yapiskanli tipleri ile kolay uygulanabilir.
- Yuksek ses yutma katsayisina sahiptir. (a: 0.15 ~1.00)

- Standart yogunluk 50 kg/m3 ile Uretilir.
- Istenildigi takdirde 60kg/m3 veya 70 kg/m3 olarak da uretilebilir.
- 5mm ve 6mm kalinliklarinda her zaman stoklarimizda mevcuttur.
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Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
5 mm 1x30 30
6 mm 1x30 30
} 10 mm 1x20 20
A':;:tf'k 15 mm 1x 15 15
20 mm 1x10 10
25 mm 1x10 10
30 mm 1x5 5

Urtinler » YALITIM ORTULERI »

Geotekstil Kege (Beyaz/Kircilli)

- Polyester (PES) ve/veya polipropilen (PP) elyafin igneleme yontemiyle birlestirildigi
dokunmams tekstil Urunudur.

- Ayirma, drenaj, filtrasyon, giiclendirme, koruma ve yalitim amaclar icin
kullanilabilen geotekstil ortiileri 150g/m2 ile 500 g/m2 arasindaki gramajlarda
uretilip yol insaatlarinda, su kanali insaatlarinda ve toprak ayirma noktalarinda
uygulanmaktadir.

- Ebatlar1 2 m x 100 m olup bir topun yaklasik agirligi 30 kg/dir.
- Geri donusumden uretilen kecelere piyasada kircilli kece denir.

www:incetenfcom

- Her zaman stoklarimizda bulunur.



Uriinler » YALITIM ORTULERI »

PVC Kiremitaltis1 Ortiisii

-30 ile +80 C. sicakliklart arasinda formunu ve islevselligini kaybetmez.

- 1 m. eninde ve 20 metre uzunlugunda 20M2’lik rulo olarak sarilmis sekilde kullanmima
sundugumuz Uriinlerimiz catilarda ve teraslarda civi, zimba, sicak kaynak ve tutkal
yardimiyla uygulanabilir.

- Saglam ve esnek yapisi ile Kiremit alt1 Ortiilerinin tiim uygulama ve kullanim
sureclerinde yirtilma, kirilma ve asinma gibi istenmeyen durumlar olusmaz ve uzun
omdrli su yalitimi saglanir.
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Uriinler » YALITIM ORTULERI »
Akustik Siinger - Piramit Siinger

- Ses yutum degerlerinin yiiksek olmasi buna karsilik ise fiyatinin uygun olmasi diger
yuksek maliyetli akustik uriinlere gore tercih edilmesine sebep olur.

- Piyasada piramit stinger, yumurta sunger ve levha suinger tipleri ile bilinmektedir ve
her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- 50cm x 100cm veya 100cm x 100 cm ebatlarinda kesilebilir.

Urtinler » YALITIM ORTULERI »
Yanmaz Kumas - Cam Elyaf (Yangin Battaniyesi)

- Cam elyaf kumas yiiksek 1s1 dayanim ve minimum agirliga dayanabilecek yerlerde 1s1
yalitimi icin Ustin bir malzemedir.

- Kompansator iretiminde, baca izolasyonunun 1s1 yalitiminda, yangin elbiselerinde,
havalandirma kanali konnektor itiretiminde, vana ceketi
Uiretiminde ve diger 1s1 izolasyonu gerektiren yerlerde kullamlir.

- 400-450 °C’a kadar dayanabilir. Istege gore tek bir yiizey veya iki yiizey de
silikon kaplanip koruyuculuk arttirilabilir.

- Lekelenmez, burusmaz, cekip uzamaz, yanmazdir.
- Kumas gramaji 430g/m2 olup, Uizerine kaplanan silikonun gramaji 130g/m2’dir.

Uriinler » YALITIM ORTULERI »
Buhar Dengeliyici

- Yogun yagmur, soguk, nem ve buhara maruz kalan yapilarin dayanikiligini, enerji
verimliligini ve konforunu artirmak uzere uretilen ortiiler buhar yapidan
uzaklastirmakta ve dolayisiyla yap1 elemanlarinin zaman icinde korozyona ugramasini
onlemektedir.

- Isttilmis ve sogutulmus havanin yapi icinde kalmasini saglar ve %30’a varan enerji
tasarrufu saglar.

- Aynica reflektif ozellikli Urunleri ile de gunes 1s1s1n1n bina icine girmesini onleyerek
aktif izolasyon gorevini uUstlenmektedir.

ww:inceten com - Oniinde kalan 1s1 yalitim malzemesinin (tasyiinii v.b) kuru kalmasina yardimei olur.

- Hava bariyeri 6zelligine sahiptir. Riizgarla giiclenen hava akimlarina bile karsi koyar.

- Siding ve cat1 uygulamalarinin alt yapisina (OSB, cita, ekstriide kopiik v.b.) sagladig iistiin koruma sayesinde, malzeme 6mriini
bina omrine esitler.

Uriinler » YALITIM ORTULERI »

Yalitim Ceketi / Vana Ceketi

- Vana ceketleri, kapali ve acik ortamlardaki sicak ve soguk hatlarin tizerinde
bulunan muhtelif caplardaki her tiir vana ve armatiirtin yalitiminda kullanilitir.

- Istya dayanikli kumas, yalitim malzemesi, baglama ipi, paslanmaz celik kopca,
paslanmaz celik tel ve etiketten olusmaktadir

- Akiskana ve ylizey 1sisina gore -20°C ile 1260°C arasi sicakliga dayanikli yalitim olup
kumas malzemeleri kullanilarak iiretilmektedir.

wwwiincetenfcom
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Uriinler » YALITIM ORTULERI »

izole Bezi

3
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Uriinler » YALITIM ORTULERI »
Seramik Yunu

- Krom, paslanmaz celik egzoz ve hi-riser sistemlerde borularin distan izolasyonu icin
kullamlir.

- 300° C’ye kadar dayaniklidir.

- Camyini prefabrik borunun alternatifi olarak piyasada tercih edilmektedir.
- 1 metreye 200 metre ebatlarinda Uretilmektedir.

- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- Farkli kalintiklarda uretilebilen seramik elyaf battaniyeler organik olarak Uretilmekte
olup insan sagligina zarar vermeyecek sekilde tiiketime sunulmaktadir.

- +1250 °C’ye kadar dayanikli olup, A1 simfi yanmazlik kategorisindedir.
- Cok yuksek 1silarda kullanimi yaygindir. (Firin, baca, somine gibi)
- Stoklarimizda mevcuttur.

Kalinhk En Boy (m) 1 Pkt = (m2)
S ik 13 mm 0.61x 14.4 8.78
erami 25 mm 0.61x7.2 439
Yinu
50 mm 0.61x 3.6 2.12

Uriinler » YALITIM ORTULERI »
Siva Filesi
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Uriinler » YALITIM ORTULERI »

Telis Bezi

- Mantoloma uygulamalarinda siva giiclendirici 6zelligi icin, sorunlu duvarlarda
catlaklarn onlemek icin, temel ve teras yalitimi membran altinda kullanim icin tercih
edilir.

- 1 metreye 50 metrelik rulolar halinde satilir.

-1 m x 50 m ebatlarinda olup, 160 gr/m2 gramajinda her zaman stoklarimizda
bulunmaktadir.

- Insaat sahalarinda beton dékiilen yiizeylerin iizerine sarilarak ya da serilerek,
yapilacak sulama isleminin fayda siire oranin1 maximuma c¢ikarmak icin kullanilir.

- 7,5’lik orgilii toplar halinde toplam 1828M2’yi kaplayan balyalar halinde satilir.

- Balyadaki toplar standart genislikte olup (1mt), 50 mt, 150mt ve 200 mt
uzunlugundaki ortiilerden olusur.

- Stoklarimizda mevcuttur.
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Uriinler » AMBALAJ »

Naylon Branda (Beton alt1 Naylon)

- Naylon branda 2 farkli kalitede piyasaya sunulmaktadir.

- 1. kalite naylon ambalaj amacli kullanilirken, 2. kalite naylon genellikle beton alt1
naylon, boyaci naylonu veya santiyelerde koruma naylonu amaclariyla kullanilir.

- Naylonun kalitesi ile naylonun seffaflig1 dogru orantilidir.

- Naylon ne kadar seffaf ise o kadar az geri dontisim malzeme kullanilmis demektir.
- 1 top naylon branda ortalama 55-60 kg agirligindadir.

- 2mt x2(kat); 2.5mt x2(kat) ve 3mt x2(kat) genisliklerinde talep gormektedir.

- Stokta 2metre ve 2.5metre genisliginde farkli kalitelerde 125+125=250 micron
kalinliginda brandalar mevcuttur.

- Kilogram ile fiyatlandinlirlar.

Ozellik 1 Kat Kalinhik 1 Top = (Kg) 1 Top = (M2)
1. Kalite 100 M!cron ~55 Kg ~500 M2
Naylon veva 125 Micron ~55 Kg ~400 M2
Branda 5 K:Iite 150 Micron ~55 Kg ~365 M2
' 175 Micron ~55 Kg ~350 M2

Uriinler » AMBALAJ »
Oluklu Mukavva

- Tek yiiziine kagit yapistirilmis iki kagittan olusan levhaya verilen isimdir.

- Genellikle santiyelerde biten mermer / parke yuzeyleri korumak amacli kullanmlir.
- Ortalama olarak 700g/m2 gramajinda uretilir.

- 1m genisligindeki rulolar halinde her zaman stoklarimizda mevcuttur.

www:incetenfcom

Uriinler » AMBALAJ »
Sera Naylonu
- Sera ortiileri, yetistirilen Uiriin ve yetistirildigi bolgedeki degisken hava kosullarinin

gerektirdigi sekilde farkli 6zelliklerde gelistirilir. (Hava sicakligi, UV radyasyon degeri,
riizgar yagmur, kar vs..)

- Farkli katki kombinasyonlari ile sera ortiilerine kazandirilan ekstra ozellikler
sayesinde yetistiricilerin daha verimli ve kaliteli mahsul almalari saglanmaktadir.

- UV stabilizatorleri, 1. kalite hammadde, UV katkis1 ve antioksidan karisimlar ile
uretilen sera naylonlar1 her zaman stoklarimizda mevcuttur.

Urtinler » AMBALAJ »
Patpat (Balonlu Naylon) _

- Balonlu naylon (piyasadaki adiyla “patpat”) stoktaki Urunlerin veya tasinan
Urunlerin dis etkenlerden zarar gormesini engellemek amaciyla kullanilmaktadir.

- Tmetre ile 1.60 metre arasindaki genisliklerde piyasada talep gormektedir.

- 100g/m2 ve uzerindeki gramajlaraki balonlu naylonlar kilogram ile satilmakta
45g/m2 ve 60g/m2 gramajdaki balonlu naylonlar (patpatlar) metre fiyatlan ile
satilmaktadir.

- Stoklanimizda farkli gramajlar mevcuttur.
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Uriinler » AMBALAJ »

Strec Film

- Urtinleri sicak, soguk, yads, toz ve kir gibi dis etkenlerden korur.

- D1s yuzeyi parlak ve kaygan olan uiriin, toz ve kir tutmaz.

- Paletlerin birbirine yapismasini onler.

- Saydam, hafif ve ekonomiktir, her turli hava kosullarina dayaniklidir.
- Her tirld Urlinln paketlenmesinde kullanilabilir.

- Esnekligi sayesinde; sivri ve keskin koselerden etkilenmez, ip veya cembere
gereksinim duymaz, siseli mamullerin ambalajinda emniyetli ve ekonomiktir.

- 17 mikron ve 23 mikron kalinliginda her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- Sargis1 1500g naylon + 350g masura veya 1100g naylon + 350 g masura olarak
2 cesit yapilabilir.

Uriinler » AMBALAJ »

Celik Ambalaj Cemberi

- Celik cemberler tonajli triinlerin gilivenle tasinmasini saglar.

- Celik cemberler cok mukavemetli ve yiiksek kopma uzamalidir.

- Ambalaj tokalar ile birlikte kiskaclanirlar.

- Yiiksek gerilim aninda bile maksimum direnci saglayacak fiziki 6zelliklere sahiptir.

- 0.50-0.60 mm et kaliniginda sac’dan iretilmekte olup 16mm, 19mm ve 32mm
kalinliklarinda her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- Kilogram ile fiyatlandinlir.

Uriinler » AMBALAJ »
Cuval (Moloz Cuval)

- Santiyelerde olusan yiginlarin temizlenmesi amaciyla kullamlir.
- 1000’lik ambalajlar halinde toptan satilir.
- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

Ebatlar 1 Pkt = (Adet)
50 x 70 cm 1000
55 x85cm 1000
Cuval 60 x 90 cm 1000
80 x 120 cm 1000
100 x 150 cm 1000

www.inceten.com
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Uriinler » AMBALAJ »

Koli Bant1 (Seffaf - Kahverengi)

Guclu yapisma mukavemetine sahip genel amacli seffaf - kahverengi koli band.

www.inceten.com -0 (216) 473 73 51
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Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Bitiim Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Weber Dry 706 ( UDM 1)

- Tim yapilarin temellerinde, perde duvarlarinda, balkon ve teraslarinda, yeralti
otoparklarinin tavanlarinda ve bahce teraslarinda kullanilabilir.

- Deitermann Plastikol UDM1 olarak da bilinir.
Ambalaj: Net 32 kg’lik kombi plastik kova (24 kg s1vi+8 kg toz)

Tiiketim: 4kg/m2 olarak tavsiye edilir. Uygulama Yiizeyleri

« Briit beton,
« Cimento bazli sivalar ve saplar,
« Diger tim uygulama yiizeyleri icin bize danisiniz.

Uygulama Alani

« Tim yapilarin temel, perde duvarlar, 1slak mekanlar,
balkonlar ve teraslarinda, yeralti otoparklarinin
tavanlarinda ve bahce teraslarinda zemin rutubetine,
sizint1 suyuna, gecici ve siurekli su basincina karsi
yalitim malzemesi olarak kullamlir.

Uygulama Sartlan

« Ortam Sicakligi : + 5 °Cile + 30 °C aras.

« Cok sicak havalarda uygulama yapmaktan kagimilmalidir.
» Donmus veya don tehlikesi olan ylizeylerde
uygulanmamalidir.

Uygulama Sinin

« Metal yiizeylerde uygulanmaz.
Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Bitiim Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Bitim Astan

- Bitum Astar su ve bitimun 6zel yontemler kullanilarak karistirilmasi ile elde edilen,
kullanima hazir astar malzemesidir.

- Kullanimdan once yuzey her tirli pislikten temizlenmelidir.

- Bitimld su yalitim membranlar ve bitiim esasl likit su yalitim Urlinleri altinda astar olarak
kullamlir.

- 18 kg’lik tenekelerde satilir ve her zaman stoklanimizda bulunabilir.
- 400g/m2 olarak tavsiye edilir.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Bitiim Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Likit Membran - Weber Tec 905

- Bitum esasli, UV 1sinlarina dayanikli, elyaf takviyeli, solventli, likit su yalitim malzemesidir.
Ambalaj: Net 33 (t’lik teneke

Tiiketim: 400ml/m2 olarak tavsiye edilir.
Uygulama Alam

« Cimento bazli swvalar ve saplar,

« Briit beton,

« Bitimli membranlar,

« Metal catilar ve cinko cat1 oluklari,

« Tugla 6rme yiizeyler,

« Diger tiim uygulama ylizeyleri icin bize danmisiniz.

Performans

« Yogunluk : yaklasik 1,1 kg /dm3

« Kuru kalint1 orani : yaklasik % 60

» Yumusama noktasi : yaklasik + 95 °C

« Su buhar difiizyon direnci : ph20 yaklasik 8.000
« Su gecirimsizlik: 3 bar/200 saat

Uygulama ozellikleri

« Uygulanabilicek kat adeti : 1-3 kat.

« Katlar aras1 bekleme siiresi : 12 saat.
« Kuruma suresi : 1-3 giin.

Uygulama sartlan

« Ortam Sicakligi : + 1 °C ile +30 °C arasi.
« Cok sicak havalarda uygulama yapmaktan kagimilmalidir.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Bitiim Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Weber Dry 906 ( UDM2 )

- Tum yapilarin temellerinde, perde duvarlarinda, balkon ve teraslarinda, yeralt1 otoparklarinin
tavanlarinda ve bahce teraslarinda kullanilabilir.
- Deitermann Plastikol UDM2 olarak da bilinir.

Ambalaj: Net 32 kg’lik kombi plastik kova (24 kg siv1 + 8 kg toz)

Tiiketim: 3kg/m2 olarak tavsiye edilir. . .
Uygulama Yiizeyleri

« Briit beton,

« Cimento bazli sivalar ve saplar,

« Kirectasi, tugla ve briketten yapilma duvarlar,
« Eski bitlimlu yiizeyler,

Uygulama Alani

« Tum yapilarin temel, perde duvarlar, 1slak mekanlar, balkonlar

ve teraslarinda, yeralti otoparklarinin tavanlarinda ve bahce

teraslarinda zemin rutubetine, sizint1 suyuna, gecici ve surekli

su basincina kars1 yalitim malzemesi olarak kullamlir.
Uygulama sartlan

o Ortam Sicakligi : + 2°C ile + 35°C arasi.

» Cok sicak havalarda uygulama yapmaktan kagimlmalidir.

» Donmus veya don tehlikesi olan ylzeylerde

uygulanmamalidir.

Uygulama ozellikleri

« Kullanmlabilme suresi : 90 dak.
« Kuruma siiresi : min 3 giin
« Toprak dolgusu icin beklenmesi gereken siire: min 3 giin



Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Bitiim Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Weber Tec 915

www.inceten.com

Polimer-bitim modifiyeli, yiiksek elastikiyete sahip, solvent icermeyen, mala veya sprey ile
uygulanan su yalitim malzemesidir.

Ambalaj:

weber.tec 915: Net 30 lt’lik plastik kova
weber.tec 915 pulver: Net 2 kg’lik plastik kova

Tiiketim: 3kg/m2 olarak tavsiye edilir.

Uygulama Ozellikleri

« Mala veya sprey ile kullanimi uygundur.
« Kuruma siiresi : min 3 giin.

« Toprak dolgusu icin beklenilmesi gereken siire: min 3 giin

Uygulama Yiizeyleri

« Briit beton,

« Cimento bazli sivalar ve saplar,
« Kirectasi, tugla ve briketten yapilma duvarlar,

« Eski bitimlu yizeyler.

Uygulama Sartlan

« Ortam Sicakligi: + 5 °C ile + 35 °C arasi.
« Cok sicak havalarda ve direkt glines altinda uygulama
yapmaktan kaginilmalidir.

« Donmus veya don tehlikesi olan yiizeylerde

uygulanmamalidir.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Cimento Esasti Su Yalitim Uriinleri »

Weber Dry SS7

www.inceten.com

Uygulama Alani

Tum yapilarda, ozellikle balkon, banyo,
tuvalet ve mutfak gibi 1slak mekanlarda,
seramik alt1 su yalitim malzemesi olarak
kullanlir.

Uysgulama Ozellikleri

Uygulanabilecek kat adeti : 2 - 3 kat.

Harcin kullanilabilme siiresi: max. 2 saat.
Katlar arasinda bekleme siiresi: min. 6 saat.
Uzerine seramik uygulamas1 icin beklenilmesi
gereken siire: min. 3 giin.

Mekanik mukavemet kazanma siresi : 3 giin.
Su gecirimsiz hale gelme siresi : 7 glin.

Tam kuruma siiresi : min. 48 saat.

Uygulama Aletleri

El mikseri, firca, mala.

Tiiketim:
4kg/m2 olarak tavsiye edilir.

Uygulama Yiizeyleri

Cimento bazli sivalar ve saplar,

Briit beton,

Diger tim uygulama ylzeyleri icin bize
danisimz.

Uygulama Sartlan

Ortam Sicakligr : + 5 °Cile + 30 °C aras.
Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kaginilmalidir.
Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yiizeylerde uygulanmamalidir.

Raf Omrii

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

Uretim tarihinden itibaren 1 yildir.
Kullanilmadig1 durumlarda ambalajin agz
sikica kapatilmalidir.

Siv1 bilesen dondan korunmalidir.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Cimento Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Weber Dry SS8
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Uygulama Alani

Tum yapilarda, ozellikle balkon, banyo,
tuvalet ve mutfak gibi 1slak mekanlarda, sts
ve miistakil ylizme havuzlarinda seramik alti
su yalitim malzemesi olarak kullamlir.

Uygulama Yiizeyleri

» Cimento bazli sivalar ve saplar,

« Briit beton,

« Diger tiim uygulama yiizeyleri icin bize
danisimz.

Yiizey Hazirlig

« Yiizey temiz, nemli, diizgiin ve saglam
olmalidir.

« Yiizeydeki onemli bozukluk veya delikler,
weber.dry SS- 8 uygulamasindan min.
24 saat 6nce weber.rep MA 200; hizli
uygulama veya siilfat dayanimi istenen
durumlarda weber.rep HKS ile
onarilmalidir.

« Sizdirmazligin devamliigini saglamak
amaciyla, dikey veya yatay koseler
weber.rep MA 200; hizli uygulama veya
siilfat dayanimi istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmalidir.

www.inceten.com -0 (216) 473 73 51

Uygulama sinirn

« Ahsap, sunta, kontrplak ve metal
yizeylerde uygulanmaz.

« Negatif su basincina kars1 uygulanmaz.
« Direk giines 15181na maruz kalabilecek
yerlerde ciplak birakilmamaldir.

« Briit beton, cimento esasli siva gibi cok
gozenekli ylizeyler temiz su 1slatmali ve
yiizey nemli kalacak sekilde su tabakasi
yok olana kadar beklenmelidir.

Uygulama Sartlan

« Ortam Sicakligi : + 5 °C ile + 30 °C aras.

« Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kagimilmalidir.

« Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yiizeylerde uygulanmamalidir.

Raf Omrii

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

uretim tarihinden itibaren 1 yildir.
Kullanilmadig1 durumlarda ambalajin agz
sikica kapatilmalidir.

Siv1 bilesen dondan korunmalidir.

Performans

Renk : Gri

Harg yogunlugu : yaklasik 1,96 kg /dm3
Yapistirmaya dayanimi : 1,00 N /mm2
Kapiler su emme : 0,10 gr (4 saat sonra)

Yiizey Hazirligi

Yiizey temiz, nemli, diizgiin ve saglam
olmalidir.

Yiizeydeki 6nemli bozukluk veya delikler
weber.dry SS- 7 uygulamasindan min.

24 saat once weber.rep MA 200; hizl
uygulama veya siilfat dayanimi istenen
durumlarda ise weber.rep HKS ile
onarilmalidir. Sizdirmaztigin devamulgin
saglamak amaciyla dikey ve yatay koseler
weber.rep MA 200; hizli uygulama veya
siilfat dayanmimi istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmalidir.

Briit beton, ¢imento bazli siva gibi cok
gozenekli ylizeyler temiz su ile 1slatilmali
ve yiizey nemli kalacak sekilde, su
tabakas1 yok olana kadar beklenmelidir.

Uygulama Ozellikleri

« Uygulanabilecek kat adeti : 2 - 3 kat.

« Harcin kullamlabilme siiresi: max.3 saat.
« Katlar arasinda beklenilmesi gereken
siire: min. 6 saat.

« Uzerine seramik uygulamast icin
beklenilmesi gereken siire: min. 3 giin.

« Mekanik mukavement kazanma suresi:

3 giin.

« Su gecirimsiz hale gelme siresi: 7 giin.

« Tam kuruma siresi : min. 48 saat.

Performans

« Har¢ yogunlugu : yaklasik 1,85 kg /dm3
« Yapisma dayanim (TS EN 14891) :
>1,00 N /mm2

« Catlak kopriileme (TS EN 14891) :

> 0,75 mm (+20 °C)

« Kapiler su emme (TS EN 1602- 3) :

< 0,10 kg/(m2h0,5)

Tiiketim:
4kg/m2 olarak tavsiye edilir.
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Uygulama Alani

Tiim yapilarda, ozellikle balkon, banyo,
tuvalet ve mutfak gibi 1slak mekanlarda,
teraslarda, ylizme havuzlarinda ve su
depolarinda seramik alt1 su yalitim
malzemesi olarak kullanilir.

Uygulama Ozellikleri

Uygulanabilecek kat adeti : 2 - 3 kat.
Harcin kullanilabilme siiresi : max. 3 saat.

Katlar arasinda bekleme siiresi : min. 5 saat.
Uzerine seramik uygulamas icin beklenilmesi

gereken siire : min. 3 giin.

Su depolarinin su ile doldurulmas igin
beklenilmesi gereken siire : min. 7 giin.
Mekanik mukavemet kazanma siiresi : 2 giin.
Su gecirimsizlik hale gelme siiresi : 7 giin.
Tam kuruma siiresi : min. 48 saat.

Uygulama Aletleri

El mikseri, firca, mala.

Uygulama Yiizeyleri

Cimento bazli sivalar ve saplar,

Briit beton,

Eski seramik kaplamalar (Eurolan TG 5
veya weber.prim AD uygulanmis.)
Diger tim uygulama yiizeyleri icin bize
danmsimz.

Uygulama Sartlan

Ortam Sicakligr : + 5 °Cile + 30 °C aras.
Cok nemli ve/veya cok sicak havalarda
uygulama yapmaktan kagimlmalidir.
Donmus, erimekte olan veya 24 saat
icerisinde yagmur veya don tehlikesi olan
yiizeylerde uygulanmamalidir.

Raf Omrii

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda

Uretim tarihinden itibaren 1 yildir.
Kullanilmadigi durumlarda ambalajin agz1
sikica kapatilmalidir.

Siv1 bilesen dondan korunmalidir.

- Cok kuvvetli insaat yapistincisidir.

- Agir is beklenen malzeme yapistirmalan icin idealdir.

- Kalic1 elastiktir.

- Bosluk doldurucu 6zelligi vardir.

- Su ve yipratici kosullara dayaniklidir.

- Her zaman stoklarimizda bulunmaktadir.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Cimento Esasli Su Yalitim Uriinleri »

Weber Dry SS10

Performans

Renk : Gri

Harg yogunlugu : yaklasik 1,7 kg /dm3
Yapisma dayanimi : 1,00 N /mm2 Kapiler
su emme : 0,10 gr (4 saat sonra)

Yiizey Hazirhig

Yiizey temiz, nemli, diizgiin ve saglam
olmalidir. Yiizeydeki onemli bozukluk veya
delikler weber.dry SS-10 uygulamasindan
min 24 saat once weber.rep MA 200; hizli
uygulama veya siilfat dayanimi istenen
durumlarda weber.rep HKS ile
onarilmalidir. Sizdirmazligin devamliigini
saglamak icin dikey ve yatay koseler
weber.rep MA 200; hizli uygulama veya
stilfat dayanimi istenen durumlarda ise
weber.rep HKS ile pahlanmalidir. Briit
beton, ¢cimento bazli siva gibi ok
gozenekli ylizeyler temiz su ile 1slatilmali
ve yiizey nemli kalacak sekilde su tabakasi
yok olana kadar beklenmelidir.
Tiiketim

2 mm kalinlik icin 3,5 - 4 kg /m2

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Kopiik »

Bison Montaj Kiti

Ambalaj Gramaj 1 Koli = (Adet)
Montaj Kartus 3109 24 Adet
Kiti Blister 125¢ 12 Adet

www.inceten.com

- Akma yapmaz, tiksotropik ozelliktedir.

- Yiizey yapiskanlig1 yoktur, kir tutmaz.

- Kokusuzdur, cekme yapmaz.

- Gelistirilmis depolama stabilitesine sahiptir.
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve duzeltilebilir.
- Boyanabilir.

- Farkli renklerde stoklarimizda mevcuttur.

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Képik »

Polimer Mastik - NP1

- Solvent ve PVC icermez. lyi UV dayamim gésterir.
- Kalic1 elastiklige sahiptir.
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Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Képiik »

Ceresit CS 111 - Akrilik Mastik
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- Akrilik dispersiyon esasli mastiktir.

- Insaatlarda prefabrik yapi elemanlar arasindaki genlesme fugalarinda, ic ve dis cephelerdeki her
tirlii derz ve catlaklarin ortiilmesinde, ahsap, demir ve aliminyum dogramalarin montajinda, her
tirlli dogramanin siva, denizlik ve diger yap1 malzemeleri ile birlesimlerinde, eternit ve aliiminyum
cati ve cephe kaplama plakalarinin ve her tirli yap1 malzemelerinin birlesimlerinde kullanilir.

- Tek komponentlidir, yanic1 degildir, daimi elastiktir.

Ambalaj Gramaj 1 Koli = (Adet)
Beyaz 280 ML Kartus 20 Adet
Montaj Siyah 280 ML Kartus 20 Adet
Kiti Seffaf 280 ML Kartus 20 Adet
Gri 280 ML Kartus 20 Adet
Altinmese 280 ML Kartus 20 Adet

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Kopiik »

Ceresit CS 125 - Silikonize Mastik
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- Tek komponentli, ic ve dis uygulama alanlar icin uygun, kullanima hazir silikon mastiktir.

- Calisan fugalarda, kapi-pencere (agac, metal, PVC vs) araliklarinda dolgu, yalitim ve yapistirma
amacli, 1sicam, cam vitrin montajinda; banyo ve mutfaklarda fayanslarin suya maruz kalabilecek
birlesim yerlerinde, 151, nem gibi etkenler nedeniyle calismaya maruz kalabilecek tiim yapi
elemanlarinin birlesim yerlerinde kullanilir.

- UV sinlarina karst dayamklidir.

Ambalaj Gramaj 1 Koli = (Adet)
Beyaz 280 ML Kartus 25 Adet
:ﬁ“t:: Siyah 280 ML Kartus 25 Adet
Seffaf 280 ML Kartus 25 Adet

Urtinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Kopiik »

Ceresit CS 225 - Silikon
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- Tek komponentli, i¢ ve dis uygulama alanlar icin uygun, kullanima hazir silikon mastiktir.

- Calisan fugalarda, kapi-pencere (agag, metal, PVC vs) araliklarinda dolgu, yalitim ve yapistirma
amacli, 1sicam, cam vitrin montajinda; banyo ve mutfaklarda fayanslarin suya maruz kalabilecek
birlesim yerlerinde, 151, nem gibi etkenler nedeniyle calismaya maruz kalabilecek tim yapi
elemanlarinin birlesim yerlerinde kullanmlir.

- UV isinlarina karst dayaniklidir.

Ambalaj Gramaj 1 Koli = (Adet)
CS 225 Beyaz 280 ML Kartus 25 Adet
silikon Siyah 280 ML Kartus 25 Adet
Seffaf 280 ML Kartus 25 Adet

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Kopiik »

Ceresit CS 330 Poliiiretan Kopiik

Nwlinceten.com
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- Her insaat malzemesine yapisir (Polietilen, poliproplen,silikon ve PTFE haric)

- Sertlesen koplk kesilebilir, zimparalanabilir, boyanabilir, lizerine harg surilebilir ve sivanabilir.
- Her turlu hava sartlarina ve buhara dayaniklidir.

- Is1 kaybini onler.

- 1 kolide 12 adet koplik bulunmaktadir.

- Stoklanmizda mevcuttur.

www.inceten.com -0 (216) 473 73 51 39




kullanilir.
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Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Silikon / Mastik / PU Kopiik »
Sista Poliliretan Kopiik

- Tek bilesenli, havanin nemiyle sertlesen politretan esasli aerosol kopuktur.

- Kap1 ve pencere kasalarinin montaj ve izolasyonunda, bosluklarin, blyuk catlak ve deliklerin
doldurulmasi ve yalitiminda, elektrik tesisatlarinin, sicak ve soguk su borularinin izolasyonunda

- Hacim kaybina ugramaz.

- Polietilen, polipropilen, silikon ve teflon haric her turli malzemeye yapisir.
- Kuruyan kopuik kesilebilir, zimparalanabilir, tizeri sivanabilir ve boyanabilir.
- Genel amach bir dolgu, yapistirma ve izolasyon malzemesidir.

- Kuru ve serin ortamda raf omri 15 aydir.

- 1 kolide 12 adet kopiik vardir.

- Her zaman stoklarimizda bulunmaktadir.

o

www.inceten.com

BALDEE—

40

Uriinler » YAPI KIMYASALLARI » Yapistinicilar »

Sivi1 Yapistirici (Bally / Balder)

- Yapistirmasi guc her turlu malzemede kullamlir. (Kundura Sanayi, deri, suni
deri, kosele, lastik taban, suinger, vb)

- Kuruduktan sonra deniz suyuna ve alkaline dayaniklidir.

- Yalitim sektoriinde 6zellikle Armaflex / 1zocamflex (kaucuk) yapistirmada
ihtiyac duyulur.

- Kullanma miktari: 125-150 gr / m2’dir.

- 3.3 lt/adet veya 16lt/adet seklinde tenekelerde satilir.

- Bally marka, Balder marka veya ithal celitleriyle stoklarimizda mevcuttur.
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BANTLAR




www.inceten.com

www:incetenfcom

www.inceten:com

S

www.inceten.com

www.inceten.com

Uriinler » BANTLAR »

Diiz / Takviyeli Aliminyum Folyo Bant

- Yuksek basincli metal alasimli havalandirma kanallarinin izolasyonunda kullanimi
uygundur.

- Yiiksek nem gecirmezliginin gerekli oldugu yalitim alanlarinda kullamlir.

- Bantin tek tarafi yapiskanli yiizey, diger tarafi aliminyum folyodur.

- Kalintiklar 50mm, 75mm ve 100mm olarak degisip, takviyeli (iplikli) olarak da
uretilebilir.

- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- 50 mm’lik bantlar 32’lik kolilerde, 75mm’lik bantlar 24’luk kolilerde, 100mm’lik
bantlar 16’lik kolilerde satilmaktadir.

Uriinler » BANTLAR »

Kaucuk Bant

- Kauguk bant havalandirma kanallarinda ve armaflex levha birlestirmelerinde kullanlir.
- Bunun disindaki butun kaucuk uygulamalarin da kullanimi uygundur.
- Stoklanmizda cesitli kalinliklarda her zaman mevcuttur.

Kalinhik Kolideki Miktar
3 mm x 50 mm x 15 metre Sorunuz
Kauguk
Bant 3 mm x 75 mm x 15 metre Sorunuz
3 mm x 100 mm x 15 metre Sorunuz

Uriinler » BANTLAR »

PVC Bant

- Elektrik, 1s1, ses yalitiminda ve split klimalardaki boru yalitiminda kullanilir.
- Alev ve yiiksek 1silara dayanikli olarak Uretilmistir.
- Neme, paslanmaya, asinmaya, clrimeye, asit ve alkaliler kars1 dayaniklidir.
- Tum hava sartlarina kars1 koruma etkisi mevcuttur.

Uriinler » BANTLAR »
Polietilen Bantlar

- 30 kg/m3 yogunlugunda olan yapiskanli bantlar her zaman stoklarimizda mevcuttur.
- Otomotivden beyaz esyaya, yap1 endistrisinden ambalaja kadar her alanda kullanilir.
- Ustiin boyutsal kararliiga ve yiizey kalitesine sahiptir.

- Zaman icerisinde olusacak olan yipranmalara kars1 direnclidir.

- Kimyasallardan ve yaglardan etkilenmez.

Uriinler » BANTLAR »

Eva Bant (Neopren Conta)

- Polietilen bantlarn dar kesimlerine Neopren Conta ad1 verilmektedir.
- Flans birlesim yerlerinde hava akisin1 6nlemek icin kullanmlir.
-5mm x 13 mm x 10 mt

-5mmx 15 mmx 10 mt

-5 mm x 20 mm x 10 mt olarak 3 farkli tipte uretilir.

- Tum tipler stoklarimizda mevcuttur. Fiyat bilgisi icin lutfen arayinz.
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Uriinler » BANTLAR »

Diiz / Takviyeli Aliiminyum Folyo Le

- Catilarin 1s1 izolasyonunda, endustriyel ve ticari binalarda, havalandirma kanal
islerinde, soguk odalarda cesitli izolasyon malzemelerinin nem buhar engelleyicisi

olarak kullamlir.
- Yiksek basin¢cli metal alasimli havalandirma kanallarinin izolasyonunda kullanimi
- - | uygundur.

- Yiiksek nem gecirmezliginin gerekli oldugu yalitim alanlarinda kullanilir.
- Tercihe gore levhanin tek tarafi yapiskanli, diger tarafi aluminyum folyo olabilir.

., A

www.inceten.com

Uriinler » BANTLAR »

Koli Banti

- Guclu yapisma mukavemetine sahip genel amacl seffaf koli bandi her zaman
stoklarinmizda mevcuttur.

www.inceten.com

Uriinler » BANTLAR »

PVC Yer isaretleme Banti

- Zeminler de emniyet, yonlendirme ve giivenli alan belirleme bandi olarak kullanmilir.
- Asinmaya, suya, rutubete dayaniklidir.

.
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Uriinler » BANTLAR »

Su Yalitim Banti

- Elastomerik modifiye bitiimesasli, soguk uygulamali, kendinden yapiskanli, cok amacli

kullanima sahip, su yalitim bantidir.
- 10-15-20-30-60-100 cm eninde,10 m boyunda rulo halinde ambalajlanir.

.

-
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Uriinler » BANTLAR »

Dilatasyon Banti

- Temel perdelerde bitiim esasli sirme yalitim malzemeleri ile polimer bitumlu su
yalitim ortilerinin birlesim yerlerinde su gecirimsizligini saglamada, catilarda mahya
birlesimlerinde, ahsap, metal, cam, siva, beton, tugla, kiremit, asfalt esash
malzemelerin yalitimi ve onariminda kullanilan, yapisma aderansi artirilmis ozel bitiim
esasli, esnek ve yliksek mukavemetli polimer folyo tasiyici ile lamine edilmis
kendinden yapiskanli bant

Uriinler » BANTLAR »

Alcipan Derz Banti

- Akrilik regine ve yapistirici zamk lakapli ag dokulu, alkali dayamimu fiberglass
malzemeden Uuretilir.

- Yuksek gerilme giiciine ve deformasyona kars1 dayanikli, kendinden yapiskanli, kolay
kullanim icin tasarlanmistir.

- Duvar catlaklarim onlemek icin ideal bir malzemedir.
- En yaygin kullamldigi yer al¢ipan levhalarin birlesme kisimlandir.
- Bu uygulama sonucunda al¢ipan birlesme noktalarindaki catlamalar onlenir.

Uriinler » BANTLAR »

Maskeleme Banti

- Maskeleme bandi 60 °C’de 1 saat 1siya dayanma 6zelligine sahiptir.
- Endustriyel alanlarda kullanimi uygundur.
- Kolaylikla geri sokiilebilme 6zelligi ile Ustiin maskeleme performasi gosterir.

- Oto boyamasinda, oto pasta-cilasinda, insaat sektoriinde, plastik ve metal
parcalarda, PVC levhalarda, lehimlemede ve aksesuarlarin montajinda maskeleme
amacli kullamilir.
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Diibeller »

Speco Dar Baslikh Diibel

- Renovasyon binalarda giivenli tutunma bolgesi ve duvar yamukluklari hesab1
yapilamayan duvar yiizeylerinde kullanilmak Uizere tasarlanmis, egitimsiz uygulamacilarin
hatalarini en aza indirgeyebilen bir yirtilma yapisina sahip Turkiye’de uretilen teknik bir
urunddur.

- Ebatlari; 50mm x 10mm x (80 veya 90 veya 100 mm)’dir.
- 1m2 mantolomada 6 adet kullanimilmasi onerilir.
- Siyah, beyaz veya lacivert renklerde uretilmektedir.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Diibeller »

Speco Diibel

- Renovasyon binalarda glivenli tutunma bolgesi ve duvar yamukluklar hesabi
yapilamayan duvar yiizeylerinde kullanilmak Uizere tasarlanmis, egitimsiz uygulamacilarin
hatalarini en aza indirgeyebilen bir yirtilma yapisina sahip Turkiye’de uretilen teknik bir
urundur.

- Ebatlart; 50mm x 10mm x 100 mm’dir.
- 1m2’de 6 adet kullanilmasi onerilir.
- Laciver renkli stirekli stoklarimizda bulunmaktadir.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Diibeller »

SP Star Yeni Euro Tasyiinii Diibeli

- D1s cephe mantoloma sisteminde levha turu olarak pazarda payini her gecen yil
arttiran tasyunu levhanin uygulanmasinda kullanilmak uizere gelistirilmis
mantolama dubelidir.

- Tasyunu dubeli baslik cap1 yonga malzemenin metre karede kullanilan 6 adet
baglant1 elemaniyla daha genis ylizeyi mekanik sabitlemesi icin baslik cagi standart
mantolama dubellerinden %50 daha genistir.

- Ebatlar1 90 mm x 8 mm x 115 mm’dir
- Stoklarimizda mevcuttur.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Diibeller »

Speco Genis Baslikl1 Diibel

- Genis baslikli plastik cividir. Yalitim levhasinin kalinlig1 cok arttigi zaman genis baslikli
fakat plastik kaplamali celik govdeli civilerin (dubellerin) kullanilmasi onerilir.

- 1m2 mantolomada 6 adet kullanilmasi oneriliri.
- Ebatlari 60mm x 10mm x (60mm, 80mm, 100mm, 110mm, 120mm, 140mm ve 160mm)’dir.
- Stoklarimizda mevcuttur.
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

insaat Civileri

Civi ve Tel Uriin Gruplan Birim Koli
Insaat Civileri 4-5-6-8-10-12-15-18 Kg 25
Tavli Teller 2 mm — 6 mm Kg 25
Galvaniz Ingaat Civisi 4-5-6-8-10-12-15-18 cm Kg 25
Galvaniz Tel Civiler 2,5-3-4-5-6 cm Kg 25

Urlinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »
Izolasyon Aski Pimi (Izole Civisi)

- Cam yiini, tasyunu, EPS, XPS v.b izolasyon malzemelerinin montajinda kullanilir

=1k o | - Izolasyon malzemelerinin, diizgiin yiizeylere, herhangi bir ilave ekipman
‘ kullanmaksizin baglanmasi icin kullanilir.

|

- Basinca duyarli izolasyon aski pimi yapisacag ylizey ile arasinda kalic1 bir bag kurar.
- Farkli kalinliklarda uygulama esnekligi vardir.

o
l a
i - 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm ve 140mm uzunluklardaki izole civileri her
k zaman stoklarimizda mevcuttur.

) - 1 kolide 40mm’den 500, 60mm’den 500, 80mm’den 400, 100mm’den 400,
www.inceten.com 120mm’den 300, 140mm’den 300 adet civi bulunur.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

Alcipan Vidasi

- Alcipan vidasi alcipanin ahsap ve metal elemanlara sabitlenmesinde kullanilirlar,
yuzeylerde zedelenmeyi en aza indirmek icin tasarlanmislardir.

- Sivri uclu alcipan vidasi ve Matkap uclu alcipan vidasi olmak Uzere iki tipi mevcuttur.
- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

Drenaj Levha Pimi

1 - Drenaj levhasi pimi temel yalitimi uygulamalarinda yapilan su yalitimi malzemelerinin
- temel kapatilirken ve daha sonra da drenajin saglikli yapilmasini saglayana Levhanin
< g (Drenaj Lavhas1) montajinda kullanilmak iizere tasarlanmis uriindur.

- Malzemenin izolasyona yapisan tarafi 6zel bir bantla hazirlanir. (bitiil veya polietilen)
- Bu sayede malzeme membrana ve XPS malzemeye kolaylikla yapisir ve bir daha

cikmaz.
Uzunluk Yapiskan Koli Net Agirlhig:
6 cm Bitdl 5kg
Drenaj Levha 6 cm Polietilen 4,5 kg
Pimi 8 cm Bitl 5,5 kg
www.inceten.com 8 cm Polietilen 6 kg
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »
Galvanizli Rabis Tel

- 50cmx150cmx0.2mm ebatlarinda uretilen galvanizli rabitz teli her zaman stoklarimizda
mevcuttur.

- Kalin sivada, sivanin catlamasini engellemek amaciyla mukavemet arttirmak icin
kullanmilir.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

insaat Bag Teli

- Demir baglama araci olarak kullamlir.

- Ozel uygulanan 1sil islem sayesinde farkli uygulama alanlarinda diigiim atma islemi
guvenle gerceklestirilebilmektedir.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

Shingle Civisi

Shingle Civisi (Singil Civisi) Birim Koli
1.5cm Kg 4
2,2.5,3cm Kg 3
4 cm Kg 3

www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

Tel Civiler (Sar1 veya Mat)

Tel Civiler Birim Koli
Tel Civi 3-4-5-6 cm Kg 25
Tel Civi2-2,5cm Kg 25
Tel Civi 3-4-5-6 cm Paket 2,5 kg
Mentese Civisi 17-30 Paket 2,5 kg
www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Civi ve Vida »

Alcipan Aski Teli

- Asma tavan sistemlerini tavana baglayan aski elemamdir.

www:incetenYcom
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »

Galvanizli Kose Profili

- Koselerin al¢1 siva uygulamasinda kullanilir.

- Galvaniz kose profili binalarin i¢ ve dis cephelerinde al¢1 siva uygulamalarinda duvar
koselerinin dikligini saglamak ve darbelere kars1 dayanimini arttirmak amaciyla kullamlir.

- D1s cephelerde mantolama bitis koselerinde fileli olarak kullanilir.

- Ic cephelerde ise kdse koruyucu olarak filesiz kullamlir.

e
www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »

PVC Kose Profili (Fileli)

- Kose profili binalarin i¢ ve dis cephelerinde alci siva uygulamalarinda duvar koselerinin
dikligini saglamak ve darbelere karsi dayanimini arttirmak amaciyla kullanilir.

- D15 cephelerde mantolama bitis koselerinde fileli olarak kullanilir.
- Ic cephelerde ise kdse koruyucu olarak filesiz kullamlir.

- 1 adeti 2,5mt uzunlugundadur.

: - 1 bagda ise 200 boy vardir.

www.inceten.com | . s¢oklarimizda meveuttur.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »
Aliiminyum Su Basman Profili

- Su basman profilleri, yalitim levhalarinin yalitim yapilacak olan yere diizgiin ve dogru
olarak uygulanmasini saglamak amaci ile kullanmlir.

- Kullanilacak levha kalinligina bagli olarak degisik ebatlarda su basman profilleri
bulunmaktadir.

- Darbelere kars1 dayamkUldir.
- Uriiniimiiz 0.70mm kaliniginda olup, élciiler kopiik kalinigina gore degisir.

www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »

Duvar ve Tavan Profili (U&C)

- Alcipan asma tavan ve alcipan ara bdlme sistemlerinde kullanilan baglanti ve tasiyic
profillerdir.

www:inceten'com
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »

Denizlik Uzatma Profili

- Tamir binalarinda, dis cephe mantolama uygulamalar sonunda kullanilan, izolasyon
kalinligina gore cam onlerindeki mermerlerin oniine gecebilir.

- Bu durumlarda izolasyonu koruma ozelligiyle mermerleri bozmadan denizligi ve
damlaligin1 uzatmaya yarar.

\
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Profiller »
Aliiminyum Bask1 Citasi

- Perde yalitimlarinda drenaj levhasinin ve bitiimli membranlarin baslangic ve
bitislerinde, bir perde gibi asagiya dogru sabitlenmesini saglar.

- Bitimlu membranlarin baslangi¢ ve bitislerinde suyun duvardan siizilerek, duvar ile
membranin arasindan gecmesini engellemek amaciyla uygulanan aliminyumdan mamul
tek kulaklikli bir trtindir.

- 3m uzunlugundaki baski ¢italar1 50 adetlik baglar halinde sevk edilmektedir.

- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

- Stok bilgisi icin lutfen arayiniz.

= | |
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Hirdavat »

Metal Kesme Tas

- Normal ve orta sertlikteki demir, celik ve dokim malzemelerin kesme isleminde
kullanmr.

Ebatlar Koli Kutu
115x3.0x22 150 50
I
Metafra';?sme 180x3.0x22 150 25
230x3.0x22 100 25

www.inceten.com
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Hirdavat »
Mermer Kesme Tasi

- Mermer tugla seramik malzemelerin kesme islemlerine uygun orta sertlikte genel
amacli kesici tasdr.

- Normal A tipi korundum yapisi ile ideal kesme performansi ve disk omri oranina
sahiptir.

Ebatlar Koli Kutu
Mermer Kesme 115%3.0x22 150 50
Tasi 180x%3.0x22 150 25
230%3.0x22 100 25
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Hirdavat »

Cirpi Ipi

- Insaatlarda, iki nokta arasindaki dogrulugu saglamakta kullamlan iptir.
- 50g, 100g, 200g’lik gramajlart mevcuttur.
- Siirekli stoklarimizda mevcuttur.

www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » is Giivenligi »

Nitril Eldiven

- Cesitli kalitelerde her zaman stoklarimizda mevcuttur.
- 1 kolide 120 cift bulunmaktadir.

_ www.inceten.com

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Is Giivenligi »
Emniyet Alan Perdesi

- 80gr/m2 gramajda turuncu renkte uretilir.
- Santiyelerde tehlike sinirlarini belirlemek amaciyla kullanilir.

- 1 metre genisliginde 50 metre uzunlugunda rulolar halinde satilir.
- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

www.inceten.com
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Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » Is Giivenligi »
Baret

- Baretler yukaridan diisebilecek agir malzemelerden kisiyi muhafaza etmede,
sert ya da keskin cisimlerin temasinda basin zarar gormemesine ve saclarin is
makinelerine kaptirilmasinda koruyucu bir is glivenlik Grunudir.

- Santiyelerde baret renk secimi calisanlar icin genellikle su sekilde olur;
« Sar renk: iscilere

» Beyaz renk: st diizey yonetici ve ziyaretcilere

» Mavi renk: miihendis ve teknik elemanlara

e Turuncu renk: formenlere ve ustabaslarina

o Kirmizi renk: yanginla miicadele ve sivil savunma ekiplerine
- Cesitli renklerde CE belgeli baretler stoklarimizda mevcuttur.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » is Giivenligi »
Ikaz Banti

- Ikaz 6zelligi vasitas ile yiiksek goriiniirliiklii yer isaretleme bantlaridir.
- 200 metrelik ve 500 metrelik iki cesidi vardir.
- Her zaman stoklarimizda mevcuttur.

Uriinler » YARDIMCI EKIPMANLAR » is Giivenligi »
Cizme

- Kisa Merdane San Cizme

- Uzun Merdana San Cizme

- Celik Burunlu Cizme

- Kisa Merdane Kaucuk Cizme

- Uzun Merdane Kauguk Cizme

- Yunlu Bot

cesitli numaralar icin stoklarimizda mevcuttur.
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