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TS EN 13707
Dokiiman No: PDS-014-0
Yayin tarihi :09.05.2011 Revizyon tarihi: -
URUN TANIMI Elastomerik bitim esasli; kendinden yapiskanli, Aluminyum Folyo ile lamine edilmis su yalitim bandi
Yapilarin i¢ ve dis kisimlarinda, metal ve diger ¢atilarda, bina gatlaklarinda, baca-duvar dibi, sagak,
mahya birlesimlerinde, ahsap, metal, cam, siva, beton, ¢imento, tugla, kiremit, asfalt esasl
malzemelerin yalitimi ve onariminda, ¢ati pencereleri ve bacalarin etrafinda, korkuluklarda, shingle
UYGULAMA ALANI detaylarinda kullanilir.
Uygulama yapilacak ylzey, kuru ve temiz olmali, yag, pas, silikon ve kirden arindiriimis olmalidir.
Uygulanacak ylzeydeki derin catlaklar ve purizler bitimli tamir mastigi ile doldurulmali/
diizeltilmelidir. Uygulanacak yiizeye bitiim astar kullanilimasi énerilir. 10°C ve altindaki sicakliklarda
bant ve uygulanacak ylizey, uygulama esnasinda sicak hava ekipmani ile isitiimahdir. Uygulama
UYGULAMA METODU kitapcigina bakiniz.
UST YUZEY KAPLAMA Renkli Al Folyo
ALT YUZEY KAPLAMA Silikonlu film
DONATI TiPi -
5-25°C sicaklikta, kuru, havalandirmali ve Ustl kapali mekanlarda, retim tarihinden itibaren max. 1
yil stireyle depolanabilir. Direk giin 1s1gindan, soguk havaya, suya, dona ve agir hava sartlarina karsi
DEPOLAMA korunmalidir.
EKOLOJIK BILGILER Su yalitim amagli malzemedir.Dogal ortamda kullanilabilir.
TEST METOD BIRIM TOLERANS DEGER
GORSEL KUSURLAR TS EN 1850-1 - - YOKTUR
UZUNLUK TS EN 1848-1 m 003 10
GENISLIK TS EN 1848-1 cm -1 10-15-20-30-60
DOGRULTUDAN SAPMA TS EN 1848-1 - - GECER
KALINLIK TS EN 1849-1 mm *0,2 L5
SU GECIRIMSIZLIK TS EN 1928 (metod A 10kPa) - - TAM
YANGINA TEPKI TS EN 13501-1 SINIF - E
TS ENV 1187 SINIF - Broof
DIS YANGIN PERFORMANSI TS EN 13501-5
TS EN 1109 (Ust yiizey) °C min. -20
TS EN 1109 (Alt yiizey) °C min. -20
DUSUK SICAKLIKTA ESNEKLIK Yapay Yaslandirma (EN 1296) °C (-0; +10) -20
YAPISMA MUKAVEMETI TS EN 12316-1 N Min. 100
_ , TS EN 1110 °C min. 80
SICAKLIK DAYANIM DIRENCI N ]
(<2mm) Yapay Yaslandirma Sonrasi (EN 1296) C (-10; +0) 80
DARBEYE KARSI DIRENC TS EN 12691 (metod A) mm min. 900
STATIK YUKLERE KARSI DIRENG TS EN 12730 (metod B) kg min. 20
TEHLIKELI MADDELER - - - YOKTUR

NPD = (No performance defined) (Deger belirtiimemistir.)
* Uriinle ilgili giivenlik bilgileri icin Urline ait Glivenlik Bilgi Form'una bakiniz.
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