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Yalıtımı

• Isı yalıtımı
• Yangın güvenliği
• Ses yalıtımı
• Kolay uygulama
• Farklı ebatlarda üretim
• Hafif

Kalınlık (cm) En x Boy (cm) Paket 
(m2)

3 60 x 120 11,52
4 60 x 120 7,20
5 60 x 120 5,76
6 60 x 120 5,04
8 60 x 120 3,60
10 60 x 120 2,88
12 60 x 120 1.44

Uygulama
İzocam Taşyünü Ara Bölme Levhası, ahşap veya metal taşıyıcı kontrüksiyon arasına yerleştirilerek ısı ve ses yalıtımı 
ve özellikle ofis binalarında ara bölme duvarlarda uygulandığı durumlarda yangın güvenliği amacıyla kullanılmaktadır. 
Uygulama yerine bağlı olarak profiller arasına levhalar yerleştirildikten sonra iç mekana bakan yüzüne ya da her iki 
tarafa profiller vasıtasıyla alçı plakalar tespit edilir. Özellikle ses yalıtımı maksadıyla yapılan yalıtımlarda, taşıyıcı 
konstrüksiyonun duvar, döşeme ve tavan ile temas ettiği tüm yüzeylerde kauçuk (izocamtape) bantların kullanılması, 
ses köprülerinin önlenmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur.

Hafif ara bölme duvarlarda, dış duvarların içten yalıtım uygulamalarında, 
merdiven ve asansör boşluklarında, komşu duvarlarda ısı ve ses yalıtımı 
amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

TAŞYÜNÜ ARA 
BÖLME LEVHASI


