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ın Güvenliği Isı 
Yalıtımı

• Yüksek ısı yalıtımı
• Yangın güvenliği
• Uygulama kolaylığı
• Esneklik
• Ölçü çeşitliliği
• Dış ortamda kullanılabilirlik

Vana Anma 
Çapı Kalınlık (mm) En x Boy (mm)

DN15 40 0,19
DN20 40 0,22
DN25 40 0,25
DN32 40 0,32
DN40 40 0,37
DN50 40 0,50
DN65 40 0,63
DN80 40 0,72
DN100 40 0,84
DN125 40 1,03
DN150 40 1,43
DN200 40 1,81
DN250 40 3,10

Uygulama
Yalıtımı yapılacak vanaya uygun vana ceketi seçilir veya özel olarak dikilir. Vana ceketi, vananın etrafına sarılır ve 
yay yardımıyla kopçalar birbirine sıkıca bağlanır. Montajdan önce vanalarda buhar kaçağı olup olmadığı kontrol edilir. 
Kaçak tespit edilirse, arıza giderildikten sonra uygulamaya 
başlanır. Uygulamada vana ve flanşlar tamamen yalıtılmalı, 
vana ceketi, vananın bağlı olduğu yalıtımlı boru üzerine 
flanşlardan itibaren en az 50 mm bindirilmelidir.

Bağlayıcısız imal edilen beyaz camyünü şilte veya taşyünü sanayi şiltesi 
kullanılmış, dış yüzeyi silikonlu iç yüzeyi 500 °C’ye dayanıklı silikonsuz cam 
kumaşı kaplı, vanalar için özel üretilmiş yalıtım ceketidir. Kapalı ya da açık 
ortamlardaki DIN, ANSI, API standartlarında üretilmiş bütün vana (pistonlu, 
küresel, kelebek vana vb.) ve pislik tutucuların ısı yalıtımında kullanılır.

VANA CEKETİ

Yalıtımsız vananın termal kamera 
görüntüsü

İzocam Vana Ceketi uygulamasından 
sonra yalıtımlı vananın termal kamera 
görüntüsü


