TEKNIK BILGILER

izocam Camyiinii Prefabrik Boru

Ozellikler Sembol Birim Tanim Tolerans Standart
Malzeme - - Camyunu - TS EN 14303
Yogunluk - kg/m® Bknz. Tablo +% 15 -

Et Kalinhigi - mm Bknz. Tablo £3mmyada=%6 | g pN gog
(hangisi buylkse)
Boy - mm 1200 +5mm TS EN 822
ic Cap - mm Bknz. Tablo A (h;nr‘;r:l ’éﬂ;ﬁ:;z TS EN 13467
'Os'r'te'i'l‘:t:;’;'l'k( 100'55)”"9” - Wim.K 0,035 <0,035 TS EN 12667
Yangina Tepki Sinifi - - Al - TS EN 13501-1
Azami Hizmet Sicakhgi - °C 250 max. 250 TS EN 14707
Su Emme - kg/m? <1 max. 1 TS EN 13472
Kaplama - - Kaplamasiz veya Al-folyo -
Paketleme - - PE Torba -
Cap Boru Et Kalinligi (mm)
inch mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm
kg/m?® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad. | kg/m® | gr/ad.

1/4 15 95 251 80 301 80 407 80 664 80 980 80 1357 - - - -
1/2 21 90 288 75 336 75 445 75 707 75 1025 70 1306 - - - -
3/4 27 90 326 75 375 75 492 75 769 75 1103 70 1393 - - - -

1 33 80 332 75 424 75 551 75 848 70 1122 70 1504 - - - -
11/4 42 80 383 75 484 70 582 70 881 70 1234 60 1405 - - - -
11/2 48 80 419 75 527 70 629 70 945 70 1313 60 1487 - - - -

2 60 80 492 75 612 70 725 60 919 60 1261 60 1649 60 2561 - -
21/2 76 - - 75 725 70 851 60 1064 60 1442 60 1866 60 2851 60 4015

3 89 - - 75 817 70 954 60 1181 60 1589 60 2042 60 | 3085 60 4309

4 114 - - 75 997 70 1156 60 1412 60 1877 60 2389 60 | 3547 60 4886

5 140 - - 80 1247 80 1542 60 1632 60 2153 60 2720 60 3988 60 5438

6 169 - - 80 1464 80 1801 60 1892 60 2478 60 3110 60 4508 60 6087

8 219 - - - - 80 2253 70 2734 60 3042 60 3787 60 5411 60 7216

10 273 - - - - 80 2741 70 3304 60 3653 60 4520 60 6388 60 8437

12 324 - - - - 60 2402 60 3293 60 4230 60 5212 60 7307 - -

14 356 - - - - 60 2619 60 3583 60 4592 60 5485 - - - -

Yiikleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatirlatmalar;

. Yagish havada kapali alanda yapilmali.

. iki kigi tarafindan yiiklenmeli ve bosaltiimali. -

+  Birbiri Gzerine yavagca konulmali. /— Rondela

. Sadece arka kapak agilarak tahliye edilmeli.
. Tahliye sira ile yapiimali.

. Yakin mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda

ortiimeli.

. Nakliye sirasinda en ¢ok 8 sira depolamada 5 sira olmali.

. Nakliye ve depolama sirasinda dikine konulmamali.
. Depolama palet Uzerinde yapilmali.
. Kutu sapkall kismindan tutularak taginmali.

. Kutularin tGstine basiimamali, basamak yapilmamali.
. Kamyon Uzerinden iterek ve atarak bosaltma yapiimamali.
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