ASSANPANEL

Master Panel 900 CS
Soguk Hava Deposu

Uriin Tanimi

Assan Panel 900 CS urund yuzeyinde kullanilan ve bakterilere karsi tam koruma saglayan 6zel
boyas| sayesinde soguk odalarda kullanilabilir. Cift tarafli lamba zivana kesiti ile mukavim bir birlesim
saglayarak 1si yalitiminda avantaj saglamaktadir. Soguk hava depolari cephe kaplamalari yanisira

tavan kaplamalarinda da uygulanabilmektedir.

Uretim Yeri

iskenderun

Uygulama Alanlari

e Sebze ve Meyve Tesisleri

e Sit ve Dondurma Tesisleri

e Kimes Hayvanlar ve Deniz Hayvanlari isleme Tesisleri
e Hayvan Kesim ve Et isleme Tesisleri

e Soguk Hava Depolari



Performans Degerlendirmesi

Alternatif yalitim malzemelerine gére daha ince panel kalinhgi ile ideal is1 yalitimi saglar.

Hizli ve sorunsuz montaji hem zamandan hem de iscilikte tasarruf saglar.

Politretan blinyesinde su tutmaz, bakteri ve haserat barindirmaz.

Polidretanin sisiriimesinde n-Pentane gazi kullaniimasi sayesinde dogaya hi¢ bir zarar verilmez.
Renkli ylizeyi sayesinde siva, boya gibi ilave kaplamalara gerek duyulmaz

RAL katalogundan renk secimi yapilabilir.

Kullanilacagi yere uygun yiizey boyasi (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) secenekleri vardir.

Olgiiler

. 900 mm .

e h:80-100-120-150 mm

Faydali Eni 900 mm

Minimum boy 3 metre

Maksimum boy Nakliye Kosullarina Baglidir
Politiretan
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Poliiiretan Yogunluk (EN 1602) 40 (+2) kg/m3

Poliliretan Kalinhgi 80-100-120-150 mm

Isi iletim Katsayisi A (EN 13165) 0,022-0,024 W/mK
Boyutsal Kararlilik (EN 13165) Seviye DS(TH) 11
Yanmazhik Sinifi ( EN 13501 ) B. S2.d0

Su absorbsiyonu (EN ISO 354) Hacimce % 2 (168 saat)
Kapali hiicre orani (EN 14509) % 95

Buhar Difiizyon Direnci (EN 12086) 30-100

Sicaklik Dayanimi -200 /+110°C
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Metal Yiizeyler

/~Son Kat Boya

-Astar Boya

~Galvaniz
: ~Cekirdek Sac

/”
Galvaniz-

Boyali Galvaniz Sacdan Metal Yiizey
Metal Tipi Boyali Galvaniz Sac
Ust Metal Kalinhgi 0,50 mm
Alt Metal Kalinlig: 0,50 mm
Kalinlik Toleransi (EN 10143) Nominal
Sac Kalitesi (EN 10327) DX51 D+Z Boyali Galvanizli Sac (astar tizeri son kat polyester boya)
Sicak Daldirma Kaplama Miktan (EN 10327) 100-275 gr/im2
Boya Cinsi Polyester, PvdF, Plastisol, PVC

Montaj Boylari

Ust Metal Alt Metal
Kalinligi (mm)  Kalinhigi (mm) PUR (mm) Max. Cephe Yiiksekligi (m) Tavan Acikhgr (m)
0,5 0,5 80 6,5 4
0,5 0,5 100 8 5
0,5 0,5 120 10 6
0,5 0,5 150 12 7

Isil Gegirgenlik Degerleri

ic ve Dis Yiizey Arasi Sicaklik Farki (°C)
ucs
PUR panel 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80
(mm)  (Wim’K)

80 0,247 2,5 3,7 4,9 6,2

<10 W/m?
100 0,199 20 30 40 50 <10 Wim?

120 0,167 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 <10 Wim®

150 0,134 1,3 2,0 2,7 3.4 4,0 4,7 <10 W/m?
Sicaklik Farkina Bagl Isil Gegirgenlik (W/m?)
e  Optimum PUR kalinhgi, 1si akisinin 10 W/m? altinda degerlere gore belirlenmektedir.
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Mekanik Ozellikler

Celik Yiizeyler Akma Dayanimi

Panelin Cekme Dayanimi (fct)

Yiiksek Sicaklikta Enine Dogrultuda Cekme Modiili

Cekirdek Malzeme Kayma Dayanimi (fcv)
Cekirdek Malzeme Kayma Modiilii (G)

Cekirdek Malzeme Basing Dayanimi (g10)

e TSE EN 14509 a gore

Tolerans Degerleri

Kalinlhik Uzunluk
+ %4 + 10 mm
Standart Paket Adetleri
Kalinlik (mm) 80
Adet 12
Standart Renk Secenekleri
RAL 5018 RAL 3009 RAL 9006
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in. 220 N/mm?
in. 0,018 Mpa
in. 0,04 Mpa

in. 0,11 Mpa
in. 1,5 Mpa

in. 0,095 Mpa

Genislik
+2 mm

100
10

RAL 5010

Goényeden Sapma

+5mm
120 150
9 7
RAL 9002 RAL 6021
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Birlesim Detaylari

Sizdirmazlik Singeri
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Sandvig¢ Panellerin Korunmasi
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. Istifteki paneli, kisaysa iki $antiyede uzun siire bekleyecek Kisa siireli bekleme halinde Panel lizerine basmayniz.
Vingle hld'"l"a‘d' 'pllumv' ucundan, uzunsa uglanndan ve panelleri miimkiinse kapal yere dahi panelleri dis etkilerden
sapan y or dan kaldinniz, gekmeyiniz.  alimz. koruyunuz, su birikmesine
ve alt tagtyicilan Slglilere uygun Gekme &zellikle boyali kargt miimkiinse ¢ok az egimli
yerlestiriniz. panellerde gizik sebebi olabilir. alan seginiz.
Galeri
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Hijyen Kose Aksesuarlari

Hijyen Zemin Aksesuarlari

Aski Profilleri
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Assan Panel Cati & Cephe Sistemleri

MASTER PANEL 915 R3 MASTER PANEL 1000 R7 MASTER PANEL 1000 RS

MASTER PANEL NOVA4 MASTER PANEL NOVA3 MASTER PANEL 1000R5T

MASTER PANEL 1000 R5M MASTER PANEL 1000 R7M MASTER PANEL 1000 R7K

MASTER PANEL 1000 W MASTER PANEL 1000 WT MASTER PANEL 1000 DWT

MASTER PANEL 1100 CS TEK KAT TRAPEZ 27/200 FORMU TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU

TEK KAT TRAPEZ 50/207 FORMU TEK KAT TRAPEZ 18/838 FORMU DELIKLI TEK KAT TRAPEZ 38/151 FORMU

ASSANPHNEL

SANAYI VE TICARET AS.

Merkez Fabrika: E-5 Karayolu tizeri ASSAN Tesisleri 32. km. 34940 Tuzla / istanbul

. Tel: +90 216 581 17 00 - Faks: +90 216 446 38 55

iskenderun Fabrika: Organize Sanayi Bolgesi Sariseki iskenderun / Hatay
Tel: +90 326 656 27 15 - Faks: +90 326 656 27 18

Balikesir Fabrika: Balikesir Organize Sanayi Bélgesi 16. Cadde No:1 / Balikesir
Tel: +90 266 281 14 29 - Faks: +90 266 281 14 33
Dilovasi Fabrika: Dilova Organize Sanayi Bolgesi 3. Kisim Muallimkéy No:19 Gebze / Kocaeli
Tel: +90 262 759 17 87 - Faks: +90 262 759 10 68
E-mail: assanpanel@kibarholding.com - web: www.assanpanel.com.tr

ASSAN PANEL, bu katalokta yer alan bilgiler tzerinde énceden haber vermeden degisiklik yapma hakkini sakli tutmaktadir.
Master Panel 900 CS Uruin Katalogu CS|01[12
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