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Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;
•	 Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
•	 İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
•	 Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
•	 Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
•	 Tahliye sıra ile yapılmalı.
•	 Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
•	 Nakliye ve depolama sırasında 10’arlı torba paketlerle üst üste en çok 6 sıra olmalı.
•	 Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
•	 Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
•	 Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
•	 Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
•	 Kamyon üzerinden iterek ve atarak boşaltma yapılmamalı.

Özellikler Sembol Birim Tanım Tolerans Standart
Malzeme - - Taşyünü - TS EN 14303

Ağırlık - kg 20 -1, +2 kg -

En W mm - - -

Boy L mm - - -

Kalınlık t mm - - -

Kaplama - - - - -

Yangına Tepki Sınıfı - - A1 - TS EN 13501-1

Isıl İletkenlik Beyan 
Değeri 
(10 °C)

λD W/m.K 0,039 - TS EN 12667
TS EN 12939

Azami Hizmet 
Sıcaklığı - °C 650 - TS EN 14706

Su Buharı Difüzyon 
Direnci µ - Aranmaz - DIN 18165

Basma Dayanımı σ kPa Aranmaz - -

Su Emme Miktarı - % (v/v) - - ASTM C 272

Ambalaj Malzemesi - - PE Film - -

Diğer Bilgiler Formaldehit kullanılmamaktadır.
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