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Yalıtımı

• Yüksek ısı yalıtımı
• Yangın güvenliği
• Yüksek ses yalıtımı - 56 dB
• Kolay uygulama

Kalınlık (cm) En x Boy (cm) Paket (m2)
Camyünü Alçı Plaka

3 1,25 120 x 270 6.48
5 1,25 120 x 270 6.48
8 1,25 120 x 270 6.48

Uygulama
Kaplanacak duvar yüzeyi temizlenerek, uygulamaya hazırlanır. Levhalar duvarın ölçüsüne göre döşemeden 1 cm, 
tavandan 0,5 cm mesafe kalacak şekilde kesilir. Özel alçı yapıştırma harcı levhanın taşyünü yüzeyine m2’ye 3-5 kg 
(8-9 topak) gelecek şekilde uygulanır. Kalibel levha kaldırılarak duvar dibinde, döşeme üzerine -önceden yerleştirilmiş 
10 mm’lik kamalar üzerine- oturtulur. Duvara yaslandıktan sonra lastik bir çekiç ve mastar ile teraziye alınır. Levhalar, 
yapıştırıcı prizini alana kadar desteklenir. Birleşim yerleri özel file ve macunla kapatılır. Son kat boya yapılarak uygulama 
tamamlanır.
Duvarlar Kalibel uygulandığında kütle-yay-kütle prensibine göre çalıştığından, yalnız kütle kanununa göre çalışan tek 
katmanlı ve ağır duvarlardan daha iyi ses yalıtımı sağlar ve binaya ağırlık getirmez. Taşyünü levha ve alçı plaka arasında 
yer alan alüminyum folyo yoğuşma riskini de önler.

Bir yüzü alçı plaka kaplı taşyünü levhadan oluşan, arada alüminyum folyo 
bulunan kompozit bir ürün olan Kalibel, dış duvarların iç yüzeyinde, iç bölme ve 
komşu duvarlarda, merdiven ve asansör boşluklarına bitişik duvarlarda, ahşap 
karkas yapıların içten giydirilmesinde ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.
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