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Yalıtımı

• Yüksek ısı yalıtımı
• Yangın güvenliği
• Ses yalıtımı
• Kolay uygulama

SL
 1

Kalınlık (cm) En x Boy (cm) Paket (m2)

2,5 60 x 120 11,52
4 60 x 120 7,20
5 60 x 120 5,76
6 60 x 120 5,04
8 60 x 120 3,60
10 60 x 120 2,88
12 60 x 120 2,16

SL
 2

Kalınlık (cm) En x Boy (cm) Paket (m2)

2,5 60 x 120 7,20
4 60 x 120 4,32
5 60 x 120 3,60
6 60 x 120 2,88
8 60 x 120 2,16
10 60 x 120 2,16
12 60 x 120 2,16

Yoğunluk (kg/m3) SL 1 SL 2
70 110

Isı İletkenlik 
Değeri 
(W/mk)
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10 0,033 0,033
50 0,039 0,037
100 0,048 0,045
150 0,059 0,053
200 0,072 0,062
250 0,087 0,073
300 0,103 0,085
350 0,122 0,097
400 0,140 0,111

Uygulama
Taşyünü Sanayi Levhalarının yanmazlık özelliği, çok yüksek sıcaklıkların ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılmasını 
mümkün kılar. Levhalar, uygulanacak olan düzgün yüzeylere tespit pimleri ile tutturulduktan sonra bir sac kaplama ile 
örtülebileceği gibi yüzey üzerinde oluşturulacak taşıyıcı çerçeve arasına yerleştirilerek de uygulanabilir. Ayrıca levhalar, 
hazır panel uygulamalarında da kullanılabilir.

SL 1 ve SL 2 olmak üzere iki ayrı özellikte üretilmektedir.

Sanayi tesislerinde, proses ekipmanlarında, çelik konstrüksiyon yapılarda 
ısı yalıtımı ve yangın güvenliği amacıyla kullanılan taşyünü levhalardır.

SANAYİ LEVHASI


