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S AI NT‘ G OB AI N tesislerde Uretimektedir.

weber.dry 906 Komp. A Uriin Giivenlik Bilgi Formu

1. Madde veya miistahzar ve sirket/is sahibinin tanitici bilgileri
1.1. Uriinii tanitici bilgiler

Kod: .
Unvani WEBER.DRY 906 (KOMP. A)

1.2. Madde veya miistahzarin tanimlanmisg ilgili kullanimlar ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

Tanimlama/Kullanim Polimer-bitiim modifiyeli, iki komponentli, yiiksek elastikiyete sahip, solvent icermeyen
su yalitim malzemesi.

1.3. Giivenlik bilgi formunu diizenleyen hakkinda bilgiler

Sirket Unvani Saint-Gobain Weber Yapi Kim. San. ve Tic. A.S.
Adres Ansizca Kdyii Ansizca ig Kisim Sanayi Sokak No: 284
Mevki ve Devlet 35171 Kemalpasa / izmir
Turkey

tel. +902323970700

faks +902323970800
yetkili kisinin e-posta adresi,
Glvenlik bilgileri formu sorumlusu ozgur.icli@weber.com.tr

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil bilgiler icin danisiniz +902323970713

2. Tehlikelerin tanitim.

2.1. Madde veya karigimin siniflandirmasi.
Diizenlemeye gore siniflandirma (EC) No 1272/2008
Uriin CLP yénetmeligine gore siniflandiriimamistir.

2.2. Direktif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye gore siniflandirma
Kalkmistir.

2.3.insan ve gevre igin 6zel tehlike uyarilari.
Uriinde en son yayimlanmis "Avrupa Birliginde Hazirlama Malzemeleri Genel Siralandirma Talimatnamesinin" Hesaplama Yéntemine bagl olarak tanitici
etiket olmasi zorunlu degildir.

2.4. Klasifikasyon sistemi.
Siniflandirma giincel Avrupa Toplulugu listelerine uygun olup, ihtisas literatiiriinden alinan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmistir.

2.5. Etiket elemanlan (icerigi):
AET direktiflerine gore isaretlendirme.
Uriin igin AT - ydnergelerine/tehlikeli madde y&netmeligine gére isaretleme yiikimliliigi yoktur.
Kimyevi maddelerle galigirken aligilagelmis ihtiyati dnlemler dikkate alinmalidir.

2.6. Diger tehlikeler.
PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.

3. Bilesim/icerikler hakkinda bilgi.

3.1. Kimyevi tanimlama.
Karigimlar.

3.2.Tarifi.
Bituminous emulsion.

3.3. intiva ettigi tehlikeli maddeler.
Kalkmistir
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4. ilk yardim tedbirleri.

4.1. Genel uyarilar.
Uriintin bulagmis oldugu giyim esyalarini derhal uzaklastiriniz.

4.2. Teneffiis ettikten sonra.
Temiz hava almasi saglanmali, Sikayetler halinde doktora gitmelidir.

4.3. Cilde temas ettikten sonra.
Derhal su ve sabunla yikayarak iyice durulayiniz.
Uriin, genelde cildi tahrig etmez.

4.4. Gozlere temas ettikten sonra.
Gozleri, g6z kapaklari acik bir sekilde birkag dakika slreyle akan suyun altina tutunuz ve doktora basvurunuz.

4.5. Yuttuktan sonra.
Rinse out mouth with water. Do not induce vomiting. Seek medical attention and present this data sheet.

4.6. Doktor i¢in uyarilar.
Yoktur.

5. Yanginla miicadele tedbirleri.

5.1. Sondiirme ortami.
Elverisli sondiricii maddeler: Yangin séndirme 6nlemlerini gevreye uydurunuz.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel tehlikeler
When water is vaporized, generation of toxic gases can not be excluded, e.g.:
Karbon monoksit (CO)
Schwefelwasserstoff (H2S)

5.3. Yanginla miicadele edenler igin tavsiyeler
Ozel koruyucu teghizat: Use methods suitable to surrounding conditions.

6. Kaza sonucu yayilmaya karsi tedbirler.

6.1. Kigisel 6nlemler, koruyucu donanimlar ve acil durum prosediirleri.
Kisisel koruyucu giyim giyiniz.
Yeterli havalandirma saglayiniz.

6.2. Gevresel 6nlemler.
Kanalizasyona ve sulara karigsmasini 6nleyiniz.
Sulara ya da kanalizasyona karismasi halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.

6.3. Toplama ve temizleme 6nlemleri ve malzemeleri.
Mekanik olarak toplayiniz.
Toplanan malzemeyi yonetmeliklere gore tasfiye ediniz.

6.4. Diger boliimlere gonderiler.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bolimden aliniz.

7. Kullanim ve depolama.

7.1. Giivenli kullanim.
Kaplar sizdirmayacak sekilde kapali tutulmalidir.
Calisilan yerin iyi havalanmasini / havanin iyi emilmesini saglayiniz.

7.2. Yangin ve patlamadan korunmak igin uyarilar.
Ozel 6nlemlerin alinmasi gerekmez.

7.3. Uyumsuzluklar dahil, giivenli depolama kosullari.
Depolama.
Depolarda ve kaplarda aranan o6zellikler.
Yalniz agilmamis orjinal ambalajda (kapta) muhafaza ediniz.
Serin bir yerde muhafaza ediniz.
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7.4. Birarada depolamaiile ilgili uyarilar:
Gida maddelerinden ayri muhafaza ediniz.
Oksidasyon maddelerinden ayri muhafaza ediniz.

7.5. Depolama sartlari ile ilgili diger bilgiler.
lyi kapatiimis kaplarda serin ve kuru bir sekilde muhafaza ediniz.
Dondan koruyunuz.
Sicaktan ve glines isinlarindan koruyunuz.

7.6. Tavsiye edilen depolama isisi.
5-30 °C

8. Maruz kalma kontrolleri / kisisel koruma.

8.1. Teknik tesisatlarin sekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler.
Baska bilgi yoktur, madde 7 'den bakiniz.

8.2. Kontrol parametreleri.
Caligma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sinir degerleri olan bilesenler:
Ek uyarilar.
Dizenlendigi tarihte gecerli listeler esas alinmistir.

8.3. Maruz kalma kontrolii.
Kisisel koruyucu techizat:
Genel koruyucu ve sihhi 6nlemler.
Kimyevi maddelerle caligilirken gegerli ihtiyati énlemler dikkate alinmaldir.
Kirlenmis, sivi bulagsmis giyim esyalarini derhal ¢ikartiniz.
Gozlerinize ve cildinize degmesinden kagininiz.
Gida maddelerinden, igeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Calisma sirasinda yemek yemeyiniz, birsey igmeyiniz, sigara igmeyiniz ve burnunuzdan birsey cekmeyiniz.
Molalardan énce ve mesai sonunda ellerinizi yikayiniz.

8.4. Nefes koruyucu énlemler.
Gerekli degildir.

8.5. Elleri koruyucu.
Koruyucu eldivenler
Eldiven malzemesi rlin / malzeme / hazirlanan madde ile ilgili olarak gecirmez ve dayanikh olmalidir.
Eldiven imalati igin kullanilan malzemelerin se¢iminde delinme sirelerinin, gegirgenlik oranlarinin ve bozulmanin géz éniine alinmasi gereklidir.

8.6. Eldiven malzemesi.
Nitril kauguk
Butil kauguk
Uygun eldivenin se¢iminde yalniz imalat malzemesi degil, ayni zamanda diger kalite 6zellikleri de dikkate alinmalidir ve bunlar imalatgidan imalatciya
degisiklik géstermektedir. Her Grlin birgok malzemenin birlesiminden meydana geldidi igin eldivenlerin dayanikliligi dnceden hesaplanamamaktadir ve dolayisi
ile her eldiven kullaniimadan énce kontrole tabi tutulmaldir.

8.7. Eldiven malzemesine niifuz etme siiresi
Kesin delinme (asinma) siresi eldiven imalatgisindan 6grenilmeli ve bu sirelere riayet edilmelidir.

8.8. Gozleri koruyucu.
Koruyucu gozluk.

8.9. Viicut koruyucu.
Koruyucu is giyimi.

9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler.

9.1.Genel bilgiler.

Bicim: Macun gibi

Renk: Siyah

Koku: Karakteristik

pH - degeri (20 °C’de): 9,5-10 (DIN 19261)

Durum degisikligi
Erime i1si1s1/ Erime 1s1 alani: 0 °C (DIN ISO 3016)
Kaynama i1sisi / Kaynama isi alani: 100 °C (DIN)
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Alev alma isisi:

Kendiliginden tutugabilme 6zelligi:
Patlama tehlikesi:

Buhar basinci 20 °C’de

Yogunluk 20°C'de:

Doékme yogunlugu:

Coziilme kabiliyeti / karisma kabiliyeti suyla:

Viskozitesi

Dinamik:

Kinematik:

Goziicii madde ayinm testi:

Coziicii madde orani:
Organik ¢oziicii madde:

Diger bilgiler

Uygulanamaz

Uriin kendiliginden tutugmaz niteliktedir
Uriiniin patlama tehlikesi yoktur

23 hPa (Wasser)

1 g/lcm3 (DIN 51757)

Not applicable

Tamamen karistirilabilir niteliktedir

Not determined
Not determined
Not applicable

% 0,0

None

10. Kararlilik ve reaktivite.

10.1. Reaktivite.
Kimyasal stabilite (kararlilik)

Termik ayrisma / kaginilmasi gereken sartlar.
Usulline uygun sekilde kullanildiginda ayrigsma olmaz.

10.2. Tehlikeli tepki olasiliklari.

Gucli oksidasyon maddeleriyle reaksiyonlar gdsterir.

10.3. Tehlikeli bozunma iiriinleri.
Asit hidrosuilftrik
Karbon monoksit
Hidrokarbir

11. Toksikolojik bilgi.

11.1. Toksikolojik etkileri hakkinda bilgiler:
Akut toksisite:

Siniflandirma igin 6nemli olan LD/LC50 - degerleri (toksikolojik deney degerleri)

Bilesen Cins Deger

Agizdan LD50 >2000 mg/kg (rat)

11.2. Asli tahris edici etkisi:

Ciltte: Skin irritation possible due to drying effect.

Gozde: Causes eye disorders.

Tar

Duyarlilhk yaratma: Duyarlihgi arttirici tesiri duyulmamustir.

11.3. Ek toksikolojik uyarilar:

Uriin igin, AT 'nin hazirlanan maddeler igin Genel tasnif ydénetmelik lerinin hesaplama yénteminin en son gegerli metnine gére isaretieme yukimlultgi

yoktur.

12. Ekolojik bilgi.

12.1. Toksisite.

Su toksisitesi: Daha baska 6nemli bilgi mevcut degildir.

Kalicilik ve dogada bozunurluk:

Diger uyarilar: Uriin biyolojik olarak zor indirgenebilir.

Degisik cevre kesimlerinde durumu:

Biyo-birikme potansiyeli Daha bagka énemli bilgi mevcut degildir.

12.2. Okotoksik etkileri.

Not: The product contains substances which causes severe clouding in water

Diger 6kolojik uyarilar:

12.2. Genel uyarilar.

Yeralti suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulasmasini 6nleyiniz.

PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.
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13. Bertaraf bilgileri.

13.1. Atik aritma yontemleri.
Tavsiye:
Ozel atik ydnetmelikleri dikkate alinmak suretiyle 6n islenmeden gegtikten sonra bunun igin ruhsati olan bir 6zel atik deposuna teslim edilmelidir.
European waste catalogue.
Possible waste code. The concrete waste code depends of the source of the waste.
17 03 02 17 03 01 digindaki bitimlu karigimlar

13.2. Temizlenmemis ambalajlar.
Tavsiye:
Zararli maddelerin bulastigi ya da etkiledigi ambalajlar en iyi sekilde bosaltildiktan ve uygun bir sekilde temizlendikten sonra tekrar degerlendirme
yoluna gidebilir.
Tavsiye olunan temizlik maddesi.
Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.

14. Tasima bilgileri.

14.1. Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taginmasi ile ilgili uluslararasi anlasma - sinir 6tesi / yurtigi):
ADR/RID - sinifi: -

Denizde gemi nakliyati IMDG:
IMDG - sinifi: -
Marine pollutant: Hayir

Hava nakliyati ICAO-Ti ve IATA-DGR:
ICAO/IATA - sinifi: -

UN "Model Diizenleme": -
Kullanici igin 6zel 6nlemler:
Uygulanamaz.

Nakliyat/diger bilgiler:
Yukardaki yonetmeliklere gore tehlikeli mal degil.

15. Mevzuat bilgileri.

15.1. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi.
Bir Kimyasal Guvenlik degerlendirmesi yapiimamistir.

16. Diger bilgiler.
16.1. Veriler bugiinki bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak uriin 6zellikleri ile ilgili teminat teskil etmezler ve akdi bir hukuki iligki tesis etmezler.

16.3. Kullanicilar igin bilgi.
Bu glivenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alinarak hazirlanmistir. Uriiniin 6zel kullanim alanlarina
gore kullanicilar, bilginin uygunlugunu ve eksiksiz oldugunu dogrulamalidirlar.
Bu belge herhangi bir trtin 6zellidi igin garanti olarak kabul edilmemelidir.
Bu drtintin kullanimi bizim direk kontrolimiiz digindadir, bu nedenle kullanicilar kendi sorumluluklari altinda gegerli tiziige, saglk ve emniyet
kurallarina uymalidirlar. Uretici yanlhis kullanimdan dogacak higbir sorumlulugu kabul etmemektedir.




